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Лес и его отходы 
В Союзе Советских Социалистических Республик леса зани- 
мают огромнейшую площадь в 845 млн. га, т. е. примерно 
) всей территории нашей обширной страны. Все леса, яв- 
ляясь собственностью Советского государства, составляют 
единый государственный лесной фонд, который разделяется 
на леса общегосударственного и леса местного значения. 

Первые в большей своей части находятся в ведении лесо- 

промышленных трестов и железных дорог, вторые—в поль: 

зовании местного населения. 

Наиболее значительная часть лесов находится в местно- 
стях малонаселенных, к тому же отличающихся недостатком 
или даже отсутствием путей сообщения, и сосредоточена 
главным образом на Севере и в восточной части Сибири. 
Такое расположение лесов часто делает его разработку не- 
доступной, но и там, где она возможна, лес используется 
лишь в наиболее ценной своей части и много древесины 
остается на местах рубок неиспользованной. 

Недостаточная разработка лесов способствует его за- 
хламлению, которое приносит неисчислимый вред. Лес- * 
ные пожары, уничтожающие сотни тысяч гектаров леса, по- 
вреждение огромных лесных площадей короедом и другие 
повреждения имеют основной причиной вышеуказанную 
захламленность. Валежник, состоящий из упавших сухих де- 
п ау почти равномерно; сплош: 
чаях епроходниые лесные п еь а 

. площади; гари, из многочислен. 
З 


ных. поваленных и стоящих, мертвых деревьев, места руоок, 
заваленных порубочными остатками — все это разнооораз- 
ные виды захламленности леса. 

Так, в лесах Ленинградской области, которые занимают 
площадь в 15 млн. га, лесные специалисты определили еже- 


годное недоиспользование древесины в следующем количе- 
стве (в миллионах куб. м): 


Валежа .,. 


. ® . , . 2 . . . Л а . . . О ® . 6 
Неубранного горелого леса пак ааа ао в 0,4 
Ветровала, бурелома . . ............. 1,0 
Подрубочных остатков на лесосеках ....... 3,0 

ИТОГО уа х вле с ВОО МАН Куб: М, 


Вышеприведенное многообразие и большое количество 
отходов леса может быть значительно сокращено организа- 
цией в лесу производств по их переработке, повышающих 
ценность такой древесины и вместе с тем увеличивающих 
возможность безубыточной вывозки получаемого продукта 


на большие расстояния, Одним из таких производств яв- 
ляется углежжение, представляющее переработку древесины 
на уголь. 


Древесный уголь и его потребители 


Древесный уголь представляет собою ценный продукт, имею- 
щий потребителей в разного рода хозяйствах, и составляет 
лишь ‘|, веса древесины, из которой получен. Благодаря 
этому перевозки древесного угля возможны на значительные 
расстояния, и это способствует большому спросу на него не 
только со стороны нашего внутреннего рынка, но и загра- 
НИЧНОГО. 


В Советском Союзе крупным, потребляющим древесный 
уголь, центром является Урал, где он применяется преиму- 
щественно в качестве топлива для металлургической про- 
мышленности, давая ценный чугун, из которого получается 
высококачественная сталь. Далее его потребителями явля- 
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ются металло-обрабатывающие заводы, химические заводы 
и ряд других больших производств. р 

Широкое потребление древесного угля наолюдается в куз: 
нечном деле в сельских местностях, в домашнем быту, ПТИ- 
цеводческих хозяйствах, где березовый дробленый уголь 
(крупка) примешивается к кормам домашнеи птицы, и в про- 
чих мелких хозяйствах. Заграницей, где также имеются 
вышеперечисленные потребители, древесный уголь кроме 
того применяется как топливо для автомобилей и тракторов. 
Последний вид его использования должен привиться и у нас, 
особенно в северных районах, отдаленных от нефтеносных 
источников, но богатых лесом. = 


Условия получения древесного угля 


Горение древесины на открытом воздухе, например в обык- 
новенном костре, который часто делается лесорубами для 
согревания или приготовления пищи, проходит очень бы- 
стро, и в конечном результате от древесины остается лишь 
зола. Такое горение древесины называется полным. Если же 
горение древесины проводить в обычной крестьянской печи 
и, когда останутся лишь одни раскаленные угли, ее плотно 
закрыть заслонкой, то мы получим немного мелкого, мяг- 
кого угля. В этом случае горение древесины также полное, 
но все же до конца оно не доходит, так как был прекращен 
доступ в печь воздуха, который для этого необходим. 

Если же горение древесины начинается с заднего конца 
печи, противоположного отверстию, через которое в печь 
попадает воздух, и не совсем плотно закрыто данное отвер- 
стие заслонкой, то мы заметим медленное горение этой дре- 
весины и образование более значительной кучки раскален- 
ного угля. 

Если же закрыть печь плотно заслонкой, то через опреде- 
"ННЫЯ промежуток времени получится черный, довольно 
е оноо уголь. Такое горе- 
| › рое в результате дает древесный уголь, 
называется неполным (рис. 1). 
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Такнм образом для получения древесного угля необхо- 
димо подвергать древесину горению под каким: либо при: 
крытием, чтобы можно было пропускать воздух в неболь-. 
шом количестве. В то же время древесину следует склады - 
вать так, чтобы к месту зажигания воздух проходил через 
еще не горящую ее часть, благодаря чему огонь продви- 


о ЧИ а сца МОН ои о ПИ П П О П Ри В а 
их 
заслонка 33 ` БЕ место зажига в 
/ алые | Шельню получен. угля 
| МАИ Е 
ААА ее 


отверстие при неплотно. 
прикрытой заслонКе 


Рис. 1. Разрез топки русской печи. Стрелками показано движение воздуха 
и дыма, 


гается навстречу воздуху, оставляя позади себя уголь. Для 
получения хорошего древесного угля существует много спо- 
собов и приспособлений для переугливания древесины, в на- 
стоящем же руководстве предусмотрены лишь те, которые 
можно применять в лесу и на лесоскладах без особых затрат, 


затруднений и завоза материалов по оборудованию данного 
производства. 


І. ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ УГЛЕЖЖЕНИЯ 


Подготовка древесины для углежжения в основном заклю- 
чается в разделке ее на соответствующую длину и расколке 
крупной, в просушке ес на воздухе и в обвозке к местам 
углежжения. 


1. Древесина для углежжения 


Древесным сырьем для углежжения могут быть все виды 
отходов лесозаготовок, как то: вершины, сучья, валеж, су- 
хостой и всякого рода другая древесина, которая не может 
быть использована для других, более выгодных надобностей. 
Кроме того, для углежжения могут быть использованы 
отходы древесины на железнодорожных и судоходных лесо- 
складах, получаемые от ее разделки, и отходы древесины на 
заводах, ее перерабатывающих (лесопильные и другие). 


2. Заготовка древесного сырья для углежжения 


Древесное сырье для углежжения может заготовляться по 
толщине от З до 18 см и по длине от 50 до 300 см, а в не- 
которых случаях и выше (для лежачих костров). Залицовка 
сучьев обязательна. Для разделки на длинник следует ис- 
пользовать прямоствольную древесину, а кривоствольную == 
необходимо раскряжевывать на более короткие размеры. За- 
готовка сырья проводится в таком же порядке, как и обык- 
новенных дров. Заготовленная древесина, учитываемая 
складочными мерами, укладывается в лесу небольшими по- 
ленницами от 2-х складочных кубометров, а иногда и мень- 


г 


ше, в зависимости от количества ее в том или другом месте 
леса. Укладка небольших поленниц удобна тем, что поленья 
не приходится носить на большое расстояние и, кроме того, 
древесина в них быстрее и лучше просыхает.. 

На мокрых местах под поленницы необходимо уклады- 
вать толстые подкладки, способствующие лучшей просушке 
древесины. Поленницы по бокам закрепляются стойками, ко- 
торые вбивают в землю, а затем укрепляют подпорками или 
вицами. При непродолжительной сушке, когда древесина за- 
готовляется, например, летом, а углежжение идет в осенне- 


зимний сезон, сырье лучше складывать в клетки, в которых 
просыхание его происходит быстрее. 


3. Подвозка древесины для углежжения 


Место для подвозки сырья определяется заранее и разби- 
вается на площадки для установки костров и складывания 
сырья. Когда место позволяет устанавливать костры близко 
друг от друга, сырье складывается вокруг большой пло- 
щадки. В противном случае, сырье лучше располагать во- 
круг каждой площадки, предназначаемой лишь для одного 
костра. Производить такую предварительную распланировку 
места подвозки следует почти во всех случаях, так как иначе 
создается бессистемная укладка подвозимого сырья и свя- 
занная с этим дополнительная затрата труда на перекладку 
древесины, перенос и другие работы. 

Поленницы из подвозимого сырья складываются высокие 
(122—2 м) так, чтобы одна к другой примыкала. Если же 
углежжение начинается не сразу после подвозки, а через 


продолжительный срок, между поленницами необходимо 
оставлять проходы. 


|. УГЛЕЖЖЕНИЕ В СТОЯЧИХ КОСТРАХ 


Костром называется соответствующим образом сложенная 


' Из древесины куча, покрытая сверху хвоей или каким-либо 
‘другим материалом, ее заменяющим, и затем — землей. 
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Костры подразделяются главным образом на стоячие и ле-/ 
жачие. Такое различие их основывается на способах укладки 
дров. В стоячих кострах поленья устанавливаются верти- 
кально или несколько наклонно к центру (середине) кучи, 
а в лежачих — поленья складываются горизонтально, как 


дрова в обыкновенных поленницах. 


А. УГЛЕЖЖЕНИЕ В СТОЯЧИХ КОСТРАХ 
1. Ток, его выбор и приготовление 


Место, на котором устанавливается костер, называется то- 
ком, Ток может быть горизонтальный или с уклоном от 
центра (середины) к периферии (краям). Последний наиболее 
желателен, так как обеспечивает лучшую подачу в костер 
воздуха, понижает влияние грунтовых вод на переугливание 
и дает возможность образующейся во время углежжения 
на току воде стекать к наружным краям костра. 

Если вода попадает на горизонтальный ток, она с него не 
стекает, что отрицательно сказывается на процессе углежже- 
ния. Однако горизонтальный ток имеет и некоторые поло- 
жительные стороны: переугливание на нем проходит равно- 
мернее и поэтому регулировать углежжение легче. По этим 
соображениям, для древесины (рис. 3), хорошо просушенной, 
предназначенной к переугливанию в больших кострах, ток де- 
лается горизонтальный. Место для тока следует выбирать 
на возвышениях, хотя бы и на небольших — предпочтитель- 
нее на почвах мелкопесчаных, супесчаных, суглинистых, 
избегая почв глинистой, торфяной и крупнопесчаной. 

Такое место следует изыскивать около опушки леса, чтобы 
оно по возможности было защищено от ветра и вблизи 
постоянного источника получения воды — около ручья или 
места, где легко можно вырыть колодец. 

Ток должен быть сухой, хорошо утрамбованный, без 
каких-либо возвышений (бугров) и углублений. В соответ- 
ствие с предъявляемыми к току требованиями и самое при- 
готовление проходит в такой последовательности. 
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В центре выбранного для тока места вбивается жердь, во- 
круг которой с помощью прута или бечевки соответствую- 
щей длины вычерчивается круг. Границы круга для боль- 
шей прочности отмечаются колышками. Площадь круга 
очищается от пеньков, камней и прочих крупных предме- 
тов, выравнивается и уплотняется. При устройстве горизон- 
тального тока вышеперечисленнными работами приготовле. 
ние его заканчивается, но производятся они более тщатель- 
но, чем для тока, повышающегося к середине. При выравни- 
вании его стремятся сделать площадку без наклона в какую- 
либо сторону. 

Уплотнение тока производится колотушкой, представляю- 
щей круглый обрубок дерева с рукояткой (рис. 31). Для 
тока, с уклоном от середины к краям вычерченного круга, 
в последующем производится насыпка земли в количестве, 
обеспечивающем заранее намеченную высоту центра тока 
против его краев. Насыпанная земля также уплотняется. 

Высота центра тока обычно назначается в зависимости 
от величины костра. Чем он больше, тем и высота эта де- 
лается значительнее. Высота тока, при радиусе костра (длина 
от центра костра до его края) 6 м, принимается в 20 см; 
при 8 метрах —25 см и так далее, но не больше 30 см. 
При временной влажности тока, напр., после дождя про- 
изводится его осушка посредством прорытия неглубоких ка- 
навок со спуском на какое-либо пониженное около тока 
место.- Кроме того, для ускорения просушки тока, на его 
поверхности сжигается всякого рода древесный мусор, ко- 
торый не может быть использован в данном производстве и 


для другого более нужного дела. После этого повторяется 
выравнивание и уплотнение тока. 


2. Зажигательный канал и мостовик 


В центре приготовленного тока плотно вбиваются четыре 
жерди, высота которых должна быть не менее намеченной 
высоты костра. Точки установки жердей намечаются зара- 
нее и с таким расчетом, чтобы в основании они образовали 
10 


квадрат и центр последнего совпадал с центром тока. Сторона 
этого квадрата, в зависимости от влажности дров и величины 
костра, принимается в пределах от 30 до 50 см. Чем больше 
зажигательный канал, тем лучше и быстрее будет произве- 
ден зажиг костра и последующее высушивание заложенных 
в нем дров. Но с другой стороны, в зажигательном канале 
уголь получается очень плохого качества и, кроме того, 


если размеры зажига- | 
тельного канала слиш- ПЕСНИ 
ком велики, работы | 2 

для углежога будет 
больше, а поэтому для 
устройства костра ог- 22 МОСТОВИ ЧИНЫ 
раничиваются выше- 2 

приведенными разме- 
рами. Так, костер из 
свежесрубленных дров, 
которые находились в 
поленницах не больше 
З месяцев, объемом 
в 120 — 150 куб. м или 
костер из годовых 
дров, но объемом в 
300 и выше куб. м, 
должен иметь зажигательный канал максимальных из ука- 
занных размеров. 

Установленные таким образом жерди скрепляются на рав- 
ном друг от друга расстоянии при помощи виц (еловый, 
черемуховый или березовый прут). Скрепление следует про- 
водить по возможности прочно, чтобы избежать порчи за- 
жигательного канала под давлением установленных в ко- 
стер дров. Вокруг зажигательного канала устанавливаются 
сухие колотые дрова в 6—10 рядов и после этого присту- 
пают к приготовлению мостовика. Если дрова для углежже- 
ния сухие, специального окружения зажигателбного канала 
мелкими дровами не делают. На поверхность тока луче- 
образно кладутся лежни, толщина которых в зависимости 
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Рис. 2, Мостовик. 


от влажности тока может быть от 7 до 25 см. Влажный ток 
гребует наибольшей толщины лежней. Кроме того, для 
наиболее полного противодействия отрицательному влиянию 
влажного тока, когда осушить его прорытием круговой ка- 
навы не представляется возможным, под лежнем выстилают 
сплошным слоем хвою или мелкий хворост. 

На лежни, поперек их, настилают неплотно друг к другу 
плахи дров. Таким способом приготовленный помост на- 
зывается «мостовиком» (рис. 2). Назначение мостовика за- 
ключается в уменьшении неблагоприятного и вредного 
влияния влажности тока и главным образом для равномер- 
ной подачи и распределения впускаемого в костер воздуха. 
Воздух, попадая под низ костра, должен проходить к пере- 
угливаемому месту тонкими струйками, и в этом мостовик 
оказывает значительное содействие. 


3. Установка костра 


При установке костра должны быть соблюдены следующие 
основные правила: 1) дрова должны быть сложены наиболее 
плотно, 2) по влажности и породе древесины костер должен 
быть однороден. В слу- 
чаях, когда второе усло- 
вие не может быть вы- 
держано для всего костра, 
так как древесина для 
углежжения представляет 
смесь по породам и 
влажности, оно должно 
ными показаны места, где могут быть быть обязательным для 
помещены влажные и медленно переугли- отдельных ярусов (ря- 
ВОВ дов) костра. При костре 
одноярусном (один ряд) 

требуемое подразделение проводится между его кольцевыми 
р^дами (рис. 3.) Костры могут быть одноярусные и многоярус- 
ные в зависимости от длины поленьев, приготовленных для 


углежжения, и частично — от объема костра. Высоту костра 
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Рис. 4. Одноярусный костер (в разрезе). 
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Рис. 5. Стоячий костер на выпуклом току. 


проводится в таком порядке: к центру костра (зажигатель- 
ный канал) устанавливаются наиболее толстые, суковатые 
поленья и постепенно по направлению к краю костра тол- 
щина их снижается. Следовательно, по краю костра должны 
стоять исключительно тонкий кругляк (2—3 см) или мелко 
колотые дрова. Кроме того, всегда следует проводить үста- 


з 


повку каждого полена толстым концом вниз и так, чтобы 
оно находилось с жердью, поставленной в центре зажига- 
тельного канала, в одной вертикальной плоскости. Эта 
жердь, вкопанная еще перед устройством тока, должна 
стоять прямо, или, как говорят, отвесно, без какого-либо 
наклона в ту или другую сторону. Высота ее делается 
больше высоты зажигательного канала, над которым она 
должна возвышаться примерно на 1 м. Такая установка в ко- 
стер дров по направляющей жерди облегчает данную работу 
и в то же время способствует правильному их размещению, 
от которого костер делается устойчивее. 

Дрова должны устанавливаться плотно, для чего одновре- 
менно с кладкой их указанным способом все промежутки 
между ними заполняются колотыми дровами, сучьями или 
угольной мелочью. Когда дрова плохо просушены, в ниж: 
нем ярусе костра их устанавливают без указанного запол- 
нения образующихся промежутков. к о 
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Рис. 6. Двухярусный костер с „чепцом“ на горизонтальном току. 


При значительном наличии тонких мелких дров, в случае 
когда последние не могут быть полностью установлены по 
краям костра, на верхнем ярусе его выкладывается из них 
так называемый «чепец». Он делается из двух-трех рядов 


коротко (20—30 см) напиленных или нарубленных тонких 
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3. канала 
рону зажигательного А 
почти в горизонтальное положение (рис. 6). Требование 


складывать дрова к центру (к середине) потолще и к краям 
наиболее тонкие здесь также сохраняется. р 
Такой чепец способствует более равномерному обугли- 
ванию костра. Сложенный из мелкой древесины, он быстро 
переугливается, что облегчает дальнейший ход углежжения. 
При отсутствии же соответствующей древесины для приго- 
товления чепца, специальной колки крупной древесины про- 
изводить не следует, так как это требует значительной за- 
траты труда, которая может и не оправдаться последующей 
выгодой от переугливания костра с чепцом. Когда влаж- 
ность приготовленной для углежжения древесины заметно 
неодинакова, ее при кладке в костер сортируют. Более влаж- 
ную устанавливают в верхние ряды костра, а посуше — 
в нижний. При одноярусном костре влажная древесина раз- 
мещается по середине между зажигательным каналом и 
краем костра. Такое размещение по влажности в костре 
дров имеет целью ускорить и улучшить их просушку и 
переугливание. От несоблюдения указанного порядка уста- 
новки дров, когда в одном и том же ярусЕ костра находятся 
влажная и сухая древесина, переугливание ее идет неравно- 
мерно и дает меньший выход угля, равным образом в костре, 
сложенном без должного порядка, переугливание разных 
пород происходит неодинаково быстро и дает уголь, не- 
однородный по качеству и в меньшем количестве. Поэтому 
в местах, где находятся дрова, которые переугливаются 
быстрее их окружающих, получаются прогары, так как обра- 
зующийся здесь уголь, окруженный переугливающейся еще 
древесиной, не остывает и выгорает. Обычно, если произ- 
вести установку костра из древесины одной породы не пред- 
ставляется возможным, соблюдается, чтобы каждый ярус, 
во-первых, был сложен из древесины одной породы, во: 
вторых — в нижний ярус устанавливалась древесина, кото- 
рая дает уголь, более крепкий и тяжелый (береза). Второе 
условие вызывается, кроме того, соображениями другого 


ә 


порядка. Так, в больших кострах, при переугливанин в верх: 
них ярусах древесины, из которой уголь выходит более 
тяжелый (береза), в нижнем ярусе получается уголь мел- 
кий (осина) в результате давления вышележащего слоя тя- 
желого угля на более слабый, легкий уголь. 


Ба 


4, Охвоение костра 


Установленный вышеуказанным способом костер. покры- 
вается оболочкой, которая не допускает в него притока 
воздуха. Такая оболочка состоит из двух частей—наружной 
и внутренней. Приготовление внутренней части оболочки 
костра называется его охвоением и заключается в следую- 
щем: голова костра покрывается слоем толщиной 20—25 см 
из мелких лапок хвои, тонкого прута, мха, листьев, сена, 
соломы, осоки и проч., в зависимости от наличия на месте 
выжига какого-либо из перечисленных материалов. Боковые 
стороны костра покрываются слоем из такого же материала 
толщиной до 10 см. Для удержания этого слоя от сползания 
употребляются небольшие тычки (клинчики), которые для 
этого слегка вколачиваются между поленьями костра. 

Такое охвоение костра предохраняет от ссыпания внутрь. 
его земли, из которой делается наружный слой оболочки, и 
в то же время способствует полному обугливанию древе- 
сины, соприкасающейся с оболочкой костра. 

Охвоение костра всегда следует проводить каким-нибудь 
одним материалом и в крайнем случае — двумя. В послед- 
нем случае эти два материала обязательно распределяются 
на костре между двумя его основными частями — головой и 
боками. 

Так, если имеется хвоя и мох, то мох, как создающий 
более плотное перекрытие, распределяется на голове костра, 
а хвоя — по его бокам.. 

При несоблюдении указанного условия это может вызвать 
неравномерный приток воздуха вкостер, что резко ухудшит 


регулирование (управление) впуска воздуха и следовательно 
затруднит работы по переугливанию костра. 
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5. Обрывка жҡостра (засыпка землей) 


Приготовление наружной части оболочки, которая делается 
из земли, называется обрывкой костра. Обрывка костра яв- 
ляется особо существенной и важной его частью, так как от 
состояния ее главным образом зависит успех углежжения. 
Благодаря земляной оболочке костра, определенной по тол- 
щине и качеству, образуется преграда для доступа в костер 
воздуха. 

Чем непроницаемее для воздуха такая преграда, тем лучше 
углежогу управлять его впуском и легче направлять ход 
переугливания по требуемому направлению. 

По качеству земля для покрышки должна быть составлена 

из крупных и мелких, переходящих в пылеобразное состоя- 
ние, частиц, находящихся в равномерно-смешанном между 
собою состоянии и сцеплении (связность). 
Приготовление обрывочного материала из свежей земли. 
В большинстве случаев особого приготовления обрывочного 
материала не производится. Углежоги засыпают костер зем- 
лей, которую получают из вырываемой вокруг его ка- 
навы. Некоторые же опытные в этом деле практики завозят 
землю вне зависимости от почвы, где устанавливается костер 
из других мест. 

Так, углежоги калужские собирают и обвозят муравьиные 
кучи, землю, бывшую в употреблении (перегарная земля), 
и проч. 

Такая обвозка обрывочного материала вызывает значи- 
тельные расходы, а поэтому следует ограничиваться приго- 
товлением ее из того, что имеется под руками, вблизи места 
углежжения. 

В лесу почвы разнородны по их отдельным составам, но 
каждая почва заключает в себе частицы глины, песка, из- 
вести и перегноя. Преобладание глины дает почву глинистую, 
заметное участие зерен песка — почву песчаную. Промежу- 
точные между ними это почвы так называемые суглинистые 
и супесчаные. 

В суглинистой почве, хотя и заметна глинистость, но она 
содержит и некоторое количество песка. Точно так же и 
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в супесчаной почве, похожей на пески, чувствуется примесь 
глинистых частиц. 

Почвы, в которых содержится большое количество раз- 
ложившихся и разлагающихся растительных остатков 
(листья, хвоя, мелкие веточки, трава и др.), называются пе- 
регнойными. Если верхний, черного или бурого цвета, пласт 
(из болотных мхов, осоки и др.) насыщен водою, то такая 
почва называется болотной. 

Такое разнообразие составляющих почву материалов по- 
зволяет почти всегда приготовлять земляную обрывку костра, 
по качеству, удовлетворяющему вышеуказанным требова- 
ниям, к ней предъявляемым. Для этого производятся сравни- 
тельно небольшие смешивания разных слоев земли, которые 
в основном сводятся к следующему. 

К почве супесчаной добавляется в незначительном 
количестве (до 10%) перегноя; к почве суглинистой, 
в зависимости от наличия примесей в глинистой ее части, 
к ней примешивается около 20% перегноя, который для го- 
ловы костра полезно увеличивать; для почвы глинистой 
обрывочный материал создается специально или подносится 
к костру. 

Употребление глины не следует допускать, так как при пе- 
реугливании в оболочке костра образуются многочислен- 
ные трещины, через которые в большом количестве попа- 
дает в костер воздух, в связи с чем древесина непроизводи- 
тельно горит, и угля получается мало. Засыпка обра- 
зующихся во время углежжения трещин положительных ре- 
зультатов почти не дает. 

Обрывочный материал составляется из песка, перегноя, 
всякого рода древесного мусора и прочего подходящего 
материала; все это собирается к месту выжига, где древес- 
ныи мусор пережигается в небольшой яме для получения ме. 
лочи угля и золы, которые с другими подносимыми мате- 
риалами смешиваются, чтобы таким образом получить смесь 
‚однородную. 

На складах древесины, где имеются в большом количестве 


всевозможные лесоотбросы, приготовление обрывочного ма- 
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тёриала значительно облегчается. Здесь выжиг первого 
костра можно провести при его земляной оболочке, Ни- 
чем по своим качествам не отличающейся от оболочки ко- 
стров, обугливаемых третий или четвертый раз на одном 


месте. 

Собрав древесные отбросы (щепа, куски коры и др.) в кучи, 
их пережигают с небольшим и постепенным добавлением 
земли без содержания глины. В результате получается пере- 
гарная земля, которая в смеси с опилками и свежей землей 
дает хороший обрывочный материал. Поэтому в указанных 
условиях неиспользование складских возможностей составит 
крупное упущение. 

Обрывочный материал на лесозаводах приготовляется из 
опилок и земли. На почве глинистой часто покрышку костра 
делают из одних опилок, что затрудняет процесс углежжения 
и поэтому целесообразнее необходимую для обрывочного 
материала землю или песок подвозить из других мест, при 
условии небольшого расстояния подвозки. При песчаной же 
почве опилки не примешиваются, но их употребляют 
как материал для охвоения костра (внутренней части и обо- 
лочки). | 
Приготовление сӧрывочного материала из перегарной земли. 
Костер, покрытый свежей землей, редко дает такой выход 
угля, как покрытый землей, бывшей в употреблении, так 
как земля после 2—3 выжигов приобретает большую не- 
проницаемость для воздуха. При продолжительной работе 
на одном месте, земля, служащая оболочкой костра, пере- 
горает, отчего становится сыпучей, но одновременно она про- 
питывается смолистыми веществами и поэтому некоторое 
время сохраняет связность (вязкость). Обычно после первого 
выжига костра получается много комьев, которые перед но- 
вым использованием необходимо раздробить. Одновременно 
с такой переработкой на переугливаемых кострах земля те- 
ряется и поэтому каждый раз приходится добавлять свежей 
земли (супесь, суглинок, перегной). Таким образом, при ис- 
пользовании перегарной земли необходимо для ликвидации 
ония И восстановления его до 

ремя от времени добавлять свежей 
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земли. При приготовлении для костра земли следует иметь 
в виду, что добавление и примешивание следует производить 
в небольших кучах, так как в противном случае не дости- 
гается требуемая однородность обрывочного материала. 
В зимнее время обычно обрывочный материал костра делают 
из земли без дополнений и примешиваний. 

Толщика земляной оболочки костра. Толщина земляной 
оболочки костра, в зависимости от состояния, в котором на- 
ходится переугливаемый костер, и качества обрывочного ма- 
териала, различна. 

Во время потения костра толщина земляной оболочки у 
его головы (верхняя поверхность костра) должна быть 
12—14 см из свежей земли и 8—10 см — из земли перегар- 
ной; во время переугливания головы костра толщина оболоч- 
ки — до 20 см из свежей земли и 14 см — из перегарной. 

После полного переугливания головы костра толщину ее 
земляной оболочки делают наибольшей, но без ущерба для 
ее осадки, которая должна получаться от легкого околачи- 
вания колотушкой. Если же толщину оболочки здесь делать 
слишком большую, то между ней и углем образуются пу- 
стоты с усиленным выгоранием угля, своевременно обнару- 
жить которые затруднительно, и таким образом создается 
опасность для углежога провалиться в неожиданно полу- 
чившийся провал. | 

Обычновенно, из свежей земли толщина оболочки де- 
лается до 25 см и из перегарной — до 20 см. 

Толщину земляной оболочки боковой поверхности костра 
желательно иметь во всех частях одинаковую. 


Обычно ее делают из свежей земли, толщиной на середине 
АДУ головой и низом костра 15—20 см и по низу — . 
—35 см. 


Оболочка из песчаной почвы всегда делается толще. Из 
перегарной земли оболочка на середине между головой и 
низом костра делается толщиной до 15 см и по низу до 25 см. 
Обрывку костра следует производить снизу, но, когда приго- 
товлен специальный обрывочный материал для головы 


а лучше в первую очередь засыпать ГОЛОВУ. 


При обрывке головы костра его зажигательныи ка- 

нал закрывается дощечками. одновременно с засыпкой 
костра землей производится ее уплотнение ‹прихлопыванием 
лопатой. Для удержания земляной оболочки на боковой ПО- 
верхности костра применяются два способа. Первый состоит 
в следующем: засыпав костер снизу на высоту 75—100 см, 
вертикально вокруг него расставляются вдавливанием в зем- 
ляную оболочку ряд поленьев с расстоянием между ними 
до 1 м. Поленья подбираются длиной до 100 см и ТОЛЩИНОЙ 
8—20 см. На поставленные вокруг костра поленья наклады - 
ваются отесанные плашки, на которые продолжается на- 
сыпка земли до вышеуказанной высоты первого ряда. После 
этого производится крепление, причем нижний конец 
каждого полена устанавливается на середину поперечной 
плашки первого ряда и так далее, всего 2—3 ряда крепле- 
НИЙ. 
Указанное крепление не должно соприкасаться с дро- 
вами костра и между ними обязательно следует иметь слой 
земли толщиной не менее 5 см. Такое крепление земляной 
оболочки костра углежогами называется полками. 

Второй способ заключается в установке 2—3 рядов стоек, 
один конец которых упирается в землю, а второй с врублен- 
ной плахой прислоняется к костру. 

Перед засыпкой костра по его низу намечаются от 4 до 8 
штук основных отдушин, которые располагаются на равном 
друг от друга расстоянии. Эти отдушины во время обрывки 
низа костра делаются в форме квадратного отверстия под 
мостовик, с размером одной его стороны в 12—15 см. 
Каждую отдушину делают из трех тонких плашек; две уста- 
навливаются на ребро с расстоянием между ними 12—15 см, 
а третья накладывается на них сверху, образуя каналец, за- 
сыпаемый сверху и с боков землей (рис. 5). 

При костре объемом от 100 до 200 скл. куб. м делается до 
6 таких отдушин и от 200 и выше — до 8 отдушин. ОТт- 
душины эти делаются более основательно, так как нми при- 
ходится чаще пользоваться и они подвержены большей 
опасности быть засыпанными землей. 
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б. Углежжение 


> 
Зажигание костра. К моменту зажигания костра на голове 
его приготовляются около 0,5 скл. куб. м колотых сухих 
дров, немного земли (кучка), несколько дернин или хвоя, ко- 
лотушка (отрубок дерева с метровой рукояткой) и 2—3 оте- 
санных плахи. 

Всего дров для полного зажигания костра необходимо 
около 2 скл. куб. м, длиною не более 50 см: дрова эти заго- 
товляются из древесины, наиболее малоценной, так как по- 
лучаемый в зажигательном канале уголь всегда очень мел- 
кий и мягкий и большей частью представляет отход угля. 

Зажигание костра производится рано утром, когда нет 
ветра и до вечева достаточно времени для окончания зажи- 
гания. Зажигание происходит таким образом: на голове 
костра зажигают несколько наиболее тонких и сухих по- 
леньев и когда получится раскаленный уголь и горящие го- 
ловки, все это железной лопатой спускается в зажигатель- 
ный канал. Затем сверху постепенно и осторожно, не заглу- 
шая огня, подкидывают 10—12 поленьев. Когда все опущен- 
ное в канал хорошо разгорится, постепенно, в течение 10—15 
минут, его заполняют по возможности плотно вертикально 
устанавливаемыми дровами. Когда по истечении 20—30 ми- 
нут из отверстия канала начнет быстро выходить дым, ука- 
зывающий на сильное горение загруженной древесины, по- 
следняя колотушкой немного осаживается, а получившееся 
углуоление вновь заполняется дровами. После этого зажи- 
гательный канал прикрывается плашками, на которые кла- 
дется дерн или хвоя и все это сверху засыпается землей. 

Зажигание производится при открытых отдушинах, рас- 
положенных и приготовленных по низу костра (нижних), за 
исключением отдушин, находящихся со стороны ветра. 
Отдушины эти, в зависимости от силы ветра, могут быть со- 
всем закрыты или открыты на небольшой размер, пред- 
ставляя отверстия, наполовину и даже больше засыпанные 
землей. С момента закрытия зажигательного канала из отду- 


шин начинает выходить беловатый пар с запахом обыкновен- 
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ного дыма, который через час или два переходит в густой 
холодный пар. Можно предполагать, что к этому времени 
в канале произошло значительное выгорание дров и по: 
этому необходимо его пополнение топливом. Для чего, за- 
сыпав все отдушины землей, как говорят «закрыв отдуши- 
ны», зажигательный канал открывают. Прикрывающая его 
земля лопатой сгребается к какому-либо краю отверстия 
канала, дерн и плашки снимаются. После этого колотушкой 
и длинным колом производится осаживание содержимого 
в канале, а образовавшееся углубление заполняется верти- 
кально (отвесно) устанавливаемыми дровами. Для большой 
плотности загруженных в канале дров, в образующиеся 
между ними промежутки колотушкой вбиваются тонкие по- 

ленья. Затем канал снова закрывается плашками, дерном или 

хвоей и засыпается землей. Отдушины после этого откры- 

ваются. Вся вышеуказанная работа по осаживанию содержи- 

мого канала, его заполнению дровами, должна произво- 

диться быстро и не более 20 минут. Через час после этого, 

пропуская лом или тонкий кол между закрывающими зажи- 

гательный канал плашками, узнают, на сколько возможна 

в нем осадков дров. Если в эту осадку, предположительно, 

поместится полено длиной в полметра, то зажигательный ка. 

нал опять открывается, содержимое его осаживается и осво- 

бодившаяся его часть заполняется дровами. 

Такое заполнение зажигательного канала дровами с за- 
крытием`на это время отдушин продолжается до тех пор, 
пока в канале накопится угля не меньше % его высоты. 
После этого производится последний раз вышеуказанная 
операция по осаживанию и заполнению канала, и он за- 
крывается в общем порядке, но без плашек, которые больше 
не требуются. 

На время вскрытий зажигательного канала отдушины 
Ва следует закрывать, так как в противном случае полу- 
'ается в костре сильная тяга и горение, при котором произ- 
водить требуемые работы очень трудно. 

т сырых дров, после окончания такого 
ра, на его голове, примерно на 10 м от края 
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закрытого отверстия канала, протыкаются на равном между 
собой расстоянии 6—8 отдушин (верхних). Отдушины 
лучше всего делать заостренным колом. Во время значи: 
тельного ветра такие отдушины не делаются, но если их 
открыли до появления ветра, то их закрывают. Работают дан- 
ные отдушины в течение не более 2-х суток и, когда из них 
начнет выходить горячий дым, их закрывают. 

Бывают случаи, хотя и редко наблюдаемые, когда во 
время первого заполнения зажигательного канала дровами, 
ранее опущенный в него огонь затухает. Если это слу- 
чилось при загруженности канала менее чем на половину 
-его высоты, то вновь опускается в него раскаленный уголь 
и горящие головни, и таким путем получается требуемое 
разжигание костра, ничем не отличающееся от вышеопи- 
санного разжигания. При заглушении же огня, когда канал 
загружен более чем на половину, приходится или несколько 
разгружать его и затем вновь повторять операцию по зажи- 
ганию, или зажигание производить снизу костра. 

При зажигании шестом, длиной, несколько большей, чем 
расстояние от центра до края костра, через нижнюю отду- 
шину нащупывают зажигательный канал. Для того чтобы 
это сделать в кострах, которые установлены на токах, 
постепенно повышающихся к центру, приходится перед 
отдушинами несколько срывать землю, так как, по мере 
вдвигания шеста в костер, задний его конец сильно прижи- 
мается к земле и задерживает его поступательное дви- 
жение. Через найденную таким путем отдушину к зажига- 
тельному каналу задвигается пучок бересты и вслед за ним 
вводится второй, который предварительно хорошо зажи- 
гается. В этот момент зажигательный канал, заполненный 

дровами, должен находиться открытым, а все нижние от- 
душины, за исключением двух, закрыты. Открытыми оста- 
вляются отдушина, через которую производится зажи- 
гание, и вторая отдушина, находящаяся на прямо противо- 
положнои стороне костра. Заметив, что из зажигательного 
канала появился дымок, все нижние отдушины откры- 


вают, и когда этот дымок превратится в сильный выходя- 
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щий дым, зажигательный канал закрывают. Последующая 
работа по зажиганию проходит в порядке, приведенном 
выше. 

В процессе зажигания костра устанавливается пригод- 
ность того размера нижних отдушин, с которыми произво- 
дится работа на данном костре. Это определение произво- 
дится на основании наблюдений над зажигательным кана- 
лом во время дополнительных его заполнении дровами. 

В случае, если при первом заполнении канала, произво- 
димом через час после его закрытия, осадка дров прои- 
зойдет на половину и ниже его высоты, размер отдушин 
(нижних) следует сократить примерно на 14. Когда же эта 
осадка доведена лишь между 12 и 34 высоты канала, размер 
отдушин не меняется. | 

При втором заполнении зажигательного канала (через 
час после первого), осадка дров лишь до 1 м, и замечае- 
мое накопление к данному моменту угля в канале примерно 
до № его высоты служат показателями, что размер имею- 
щихся отдушин удовлетворительный. Если же осадка дров 
получилась значительно больше и образования угля заме- 
чается очень немного, размер отдушин сокращается. 

Одновременно, при заполнениях зажигательного канала 
дровами, замечается равномерность распространения огня. 

Так, если огонь от зажигательного канала стремится 

в какую-либо одну сторону больше, то отдушины с этой 
стороны делаются меньше или даже совсем на некоторое 
время закрываются. 
Потение костра. Потением костра называется сушка в нем 
дров под влиянием тепла, которое получается от горения 
древесины. Во время потения земляная оболочка головы 
костра делается влажной, отчего данный процесс и получил 
такое название. 

Потение костра начинается вместе с его зажиганием 
и продолжается от 2 до 5 суток, в зависимости от влаж- 
ности дров и размеров костра. Чем сырее дрова и больше 
костер, тем дольше продолжается его потение. 

В начале потения из отдушин медленно выходит густой 
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облачного вида холодный пар, с запахом обыкновенного 
дыма, который к окончанию потения становится несколько 
прозрачнее, желтее, заметно теплый, при чувствительном 
запахе, отличающемся от дыма горящей на воздухе дре- 
весины. Отдушины к концу потения делаются осмоленными. 

Потение костра проводится исключительно нижними от- 
душинами и, как исключение, для выпуска газов иногда 
открывается несколько отверстий на голове костра. 

Такие верхние отдушины делаются обычно после окон- 
чания зажигания костра, когда зажигательный канал окон- 
чательно загружен и закрыт. Назначение их заключается 
в том, чтобы избежать или ослабить взрывы в костре, ко- 
торые чаще всего имеют место после окончания зажига 
костра, в начале переугливания. 

Кроме таких отдушин, как мероприятия от взрывов в ко- 


стре, при обрывке головы костра земляная оболочка, на 


время потения и переугливания головы костра, делается 
наиболее тонкой. 


Взрывы более часто происходят в кострах, неравномерно 
плотно сложенных, и когда переугливается древесина хвой- 
ной породы. Возможность взрыва иногда можно преду- 
гадать по шуму в костре и по дыму, который от отдушин 
начинает выходить прерывисто. 

Заметив указанные признаки, принимаются такие меры: 
нижние отдушины быстро прикрываются, и земляная обо- 
лочка головы костра взрыхляется железными граблями. 
Отдушины на голове костра сохраняются. В таком состоя- 
нии костер выдерживается около часа. В случаях, если это 
происходит во время переугливания головы костра, выше- 
указанное взрыхление производится лишь в тех местах, 
где образования угля не произошло, и закрываются все от- 
душины, расположенные по верхнему краю костра (в два 
ряда). При переугливании головы костра взрывы наблю- 
даются крайне редко. Такие взрывы для углежогов не 
опасны, так как их может только обсыпать землею. 


Костер же подвергается опасности излишнего выгорания 
древесины. При взрывах, 


которые углежоги называют 
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«стрелянием костров», земляная оболочка в большей или 
меньшей части сбрасывается и, следовательно, часть дров 
может быть оголена, отчего начинается сильное их горение. 
Ликвидировать такие последствия взрывов следует быстро. 
Все поврежденные в земляной оболочке места засыпаются 
землей, которая должна быть всегда в запасе и приготов- 
лена в кучах. Иногда при взрывах лишь встряхивается обо- 
лочка костра и никаких повреждений в ней не получается. 
После взрывов переугливание начинает проходить равно- 
мернее и поэтому для многих углежогов такие взрывы слу- 
жат хорошим признаком успешности их работы. 

Кормление костра. С приближением конца потения костра, 
в результате усушки дров, происходят сдвиги их в костре, 
что приводит к образованию на голове костра пустот. По- 
следние своевременно обнаруживаются, если ежедневно 
и неоднократно проводится легкая трамбовка колотушкой 
земляной оболочки костра. Иногда углежоги такую трам- 
бовку колотушкой заменяют проминкой земляной оболочки 
ногами, что делать не следует и особенно на больших 
кострах, так как можно попасть в неожиданно образовав- 
шийся провал. 

Полезно в начале переугливания на голове костра иметь 
несколько (2—3) плашек, на которые в первую очередь 
входит углежог и начинает вышеуказанное околачивание 
оболочки костра. 

От легкого околачивания костра, если имеются в скрытом 
виде пустоты, над ними обнаруживается очертание (контур) 
предстоящего провала, ликвидация которого проводится 
в таком порядке: 1) прикрываются нижние отдушины, 2) на 
голову костра набрасываются колотые короткие дрова, 
хвоя или ее заменяющий материал и небольшой запас 
земли. Количество всего перечисленного определяют при- 
мерно, исходя из предполагаемого объема обнаруженной 
пустоты, 3) с образовавшегося контура провала и его боков 
лопатой снимается земля, 4) образовавшаяся пустота уп. 
лотняется колом или колотушкой и заполняется плотно 
складываемыми дровами, которые обычно располагают 
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горизонтально. После этого провал покрывается хвоей и за- 


сыпается землей, 5) нижние отдушины открываются, ў 

Указанные работы проводятся с намоолее возможной 
быстротой, во избежание излишнего выгорания древесины 
или уже образовавшегося угля. 

В случаях когда происходят провалы в костре и их свое- 
временно не обнаруживают, в целях быстрой их ликви- 
дации вышеуказанный порядок иногда не соблюдается, но 
если из такого провала поднимается огневое пламя, то закры- 
тие нижних отдушин обязательно. В противном случае тре- 
буемые работы будут крайне затруднены, что и скажется 
на их результатах отрицательно. При наличии мелкой дре- 
весины (сучья, ветви) полезно заполнение провалов (корм- 
ление) проводить не длровами, а мелко нарубленными 
сучьями (по длине 10—15 см), что ускоряет и облегчает дан- 
ную работу. | 

Провалы наблюдаются главным образом к окончанию 
потения и в первой стадии переугливания костра. 

Окончание потения костра, узнается, как уже указывалось 
выеш (см. стр. 25—26), по дыму, выходящему из нижних от- 
душин, по осмоленности последних и, кроме того, по усушке 
дров, проявляющейся в образовании провалов в костре 
и необходимости его кормления. 

Осмоленность отдушин лучше всего наблюдать в верхней 
их части, так как снизу в отдушину входит воздух, а через 
верхнюю часть выходит так называемая парогазовая смесь. 
К концу потения из такой парогазовой смеси находящаяся 
в неи смола в виде темнокоричневой липкой и густой жид- 
кости осаживается на верхних стенках отдушин. Следова- 
тельно, замечая, что дым стал менее густой, чем при начале 
потения, слегка желтоватый, теплый, а отдушины начали 
осмаливаться и имело место кормление костра, можно 
считать его потение законченным. При плохом же уходе за 
костром, часто указанные признаки на какой-либо части 
отдушин мало или совсем незаметны. В таких случаях, 
закрыв все отдушины, по которым потение костра необхо- 


димо считать законченным, незакрытые оставляют работать 
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в течение суток, а затем также закрывают. С этого момента 
следует приступать к переугливанию головы костра. 
Переугливание костра. Переугливание костра фактически 
начинается вместе с его зажиганием. С окончанием же по- 
тения костра основной и наиболее ответственной работой 
остается его переугливание, которое должно быть про: 
ведено в следующем порядке. В первую очередь переугли- 
вается голова костра, а затем переугливание постепенно 
опускается на низ, до тока. 

Для переугливания головы костра открываются так назы- 
ваемые верхние отдушины (рис. 4). Их делают по бровке 
между боковой поверхностью костра и его головой на 
равной от поверхности земли высоте. Последнее дости- 
гается предварительной обноской вокруг костра определен- 
ного размера жердины, по которой намечаются места 
верхних отдушин. Верхние отдушины открываются проты- 
канием оболочки костра заостренным колом или ломом, 
но последний инструмент для этого тяжел и поэтому не 
рекомендуется. 

Верхние отдушины делаются из двух рядов отверстии. 
Первый ряд открывается с расстоянием между отдуши- 
нами 30—40 см, а второй такой же ряд отдушин Делается 
на 15—20 см ниже первого, причем каждая отдушина 
второго ряда должна находиться между двумя вышераспо- 
ложенными отдушинами первого ряда. 

Со стороны ветра, на половине костра, подвергающейся 
его действию, отдушины делаются в меньшем количестве. 
При сильном ветре их совершенно не открывают, а если это 
сделано, то их прикрывают. 

При переугливании головы костра необходимо стре- 
миться по возможности быстро и равномерно провести эту 
операцию, для чего требуется тщательное управление отду- 
шинами и должная обработка костра. На ход переугливания 
влияют количество отдушин, размеры и их сохранность во 
время работы. Открывая отдушины одним и тем же колом 
или ломом, необходимо соблюдать, чтобы размеры их были 
более или менее одинаковы, но влияние состояния земля. 
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ной оболочки костра данное положение всегда нарушает, и 
проделанные отверстия, по мере высыхания оболочки, за- 
сыпаются. Для сохранности таких отдушин их неодно- 
кратно смачивают водой. | 
'Смачивание водой в конечном результате не достигает 
цели, и возобновление отдушин, хотя и не так часто, яв. 
ляется необходимостью. Учитывая это, при начальном при- 
готовлении отдушин, рекомендуется их делать более осно- 
вательно для предупреждения засыпки. Наиболее простой 
метод приготовления этих отдушин состоит в следующем. 

Перед открытием отдушин земляная оболочка на соответ- 
ствующей части костра смачивается. В отверстие, сделанное 
заостренным концом кола, тупым отесанным концом втал- 
кивается кусок дернины, с которой главную массу земли 
предварительно стряхивают и затем вновь заостренным 
концом протыкают отверстие. Приготовленные таким спо- 
собом отдушины при последующей их работе требуют из- 
редка незначительных поправок. 

Управление отдушинами, при переугливании головы 
костра, почти исключительно основывается на наблюдении 
за цветом выходящего из них дыма, который показывает . 
движение к ним переугливания. Вначале выходит дым бе- 
лого цвета, постепенно он делается прозрачнее и переходит 
в желтоватый; далее через зеленоватый цвет он переходит 
в синеватый, слегка белый дым, и окончание переугливания 
характеризует прозрачно синий дым. 

Следовательно, управление отдушинами, в конечном 
итоге, сводится к стремлению иметь одинаковый цвет дыма 
из всех открытых отдушин костра. Для этого следует за- 
крывать отдушины или сокращать их количество в части 
костра, где переугливание идет быстрее и увеличивать или 
дополнять их, где оно замедлено. 

Пример 1-й. Из большинства отдушин одной стороны 
костра выходит дым желтого цвета, и из некоторых—<с зе- 
леноватым ОТЛИВОМ, В то время как из большинства отду- 
шин противоположной стороны костра дым выходит бє- 


ловато-прозрачный. В данном случае, там, где выходит 
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желтый н зеленоватый дым, второй ряд отдушин (нижний) 
закрывается. Кроме того, отдушины первого ряда, из ко- 
торых выходит зеленоватый дым, прикрываются. Земля- 
ная оболочка на голове костра здесь уплотняется, а если 
оболочка окажется более тонкой, чем на противоположной 
стороне, то утолщается добавлением земли. В случае же, 
если после таких мер, примерно через 12 часов, не будет 
замечено приближения к требуемому однообразию в цвете 
дыма, имеющееся количество отдушин, где второй ряд 
закрыт, сокращается на половину. Отдушины, из которых за 
это время начал выходить зеленоватый дым, совершенно 


закрываются. 
Пример 2-й. После суток от начала переугливания 


головы костра (после открытия верхних отдушин) заме- 
чено, что из отдушин одной стороны костра дым по цвету 
почти не меняется, в то время как из отдушин другой, прямо 
противоположной стороны выход дыма проходит более уси- 
ленно, с резким отличием по цвету, указывающим на быстрое 
приближение к отдушинам переугливания. Кроме того, дым 
здесь стал горячий. 

С целью ликвидации такого неравномерного переуглива- 
ния головы костра, все отдушины нижнего ряда, к которым 
так заметно быстро приближается переугливание, закры- 
ваются, а из каждых трех отдушин первого ряда оставляется 
открытой одна. Земляная оболочка костра, как и оболочка 
боковой его поверхности, здесь тщательно просматривается, 
уплотняется с добавлением земли. На противоположной 
стороне костра с замедленным переугливанием увеличи- 
вается число и размер отдушин. Между резко отличаю- 
щимися в переугливании частями костра отдушины дела- 
ются так, чтоб представляли постепенный переход от почти 
полностью прикрытых отдушин к отду ' усиленным 
добавлением новых и увеличением их уз 

Обработка костра, при переугливании его головы, прово- 
ама а и при потении костра. Начиная от цен- 
ая Уголь оо а е ки " геенипа», где уже 

ОИНИ роизводится легкое ‘околачивание 
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деревянной колотушкой. Одновременно, в еи где уже 
образовался уголь, увеличивается толщина земляной обо. 
дочки. Кроме того, просматривается боковая поверхность 
костра, которая уплотняется в местах, где образовались 
щели, с добавлением земли, где она осыпалась. Такая обра. 
ботка костра должна проводиться ежедневно и неодно- 
кратно. Обнаруженные при этом провалы ликвидируются 
в таком же порядке, как ранее указывалось, 

По мере того, как из отдушин начинает выходить проз- 
рачно-синий дым и последние закрываются не все одновре- 
менно, а постепенно, отстающие отдушины усиливаются 
увеличением их размеров или открытием около них вспомо- 
гательных. Когда из последних отдушин пойдет прозрачно- 
синий дым, переугливание головы костра считается закон- 
ченным. Эти отдушины закрываются, земляная оболочка 
костра уплотняется легким околачиванием, с доведением ее 
толщины до размеров, какие указаны на стр. 21. Переугли- 
вание головы костра, в зависимости от объема последнего, 
обычно продолжается от 1 до 4 суток. | 

Закончив переугливание головы костра, открывают 
ранее закрытые (после потения) нижние отдушины (рис. 5). 
Если такое переугливание головы прошло сравнительно 
равномерно, то размеры их и количество восстанавливаются 
полностью, И распределяются сни равномерно по низу 
костра, 


В случае же, если такой равномерности в переугливании 
не было и на какой-либо стороне костра переугливание 
произошло значительно раньше, чем на противоположной 
стороне, нижние отдушины открываются также неравно- 
мерно. Там, где произошло такое быстрое переугливание, 
и костер дал значительную осадку, нижние | 
совсем не отк 


отдушины 
резко отлича 


ются. На противоположной же стороне, 
ся более запоздалым переугливанием, от- 


крываются все ранее имевшиеся отдушины с дополнением 
одной или двух новых. В остальны 


Г. Е х частях костра откры- 
и все ранее действовавшие нижние отдушины, размер 
— с приближением к месту, где отдушины остались: 


< 


закрытыми, делается небольшой (не более № прежнего). 
При неравномерно проведенном переугливании головы ко- 
стра, когда это более слабо выражено чем в вышеописанном 
случае, размещение нижних отдушин почти приближается 
к равномерному. 

Управление нижними отдушинами, которыми переугли- 
вание костра доводится до конца, при равномерно пере- 
угленной его голове, легко и несложно. В противном же 
случае оно усложняется. 

‚ Основанием для управления нижними отдушинами слу- 

жат цвет дыма и так называемое «прощупывание костра». 
Прощупывание костра заключается в определении глубины 
образовавшегося слоя угля в костре железным прутом дли- 
ной 3—3,5 м, толщиною 15—20 мм (1,5—2 см), заострен- 
ным на одном конце и с кольцеобразно загнутой ручкой —на 
другом. Такой железный прут называется щупником. {о 
цвету дыма управление отдушинами вполне одинаково 
с уже указанным при переугливании головы, но так как 
каждая нижняя отдушина обслуживает значительно боль- 
ший объем костра, чем верхняя отдушина, то при этом могут 
быть крупные ошибки в управлении переугливанием, исправ- 
ление которых окажется запоздалым. В связи с указанным, 

прощупыванию костра многие углежоги уделяют значи- 
тельное внимание, основывая свое управление отдушинами 
на его результатах. 

Прощупывание костра производится не более двух раз 
в сутки. Пропуская щупник с головы внутрь костра, опре- 
деляют слой образовавшегося здесь угля; затем постепенно 
подвигаясь на метр в какую-либо сторону по кругу, произ- 
водят каждый раз определение толщины слоя угля, пока 
полный круг не будет обойден. В случае, если первым кру- 
говым обходом представление о ходе переугливания полу- 
чилось недостаточно полное, проводится второй обход 
с некоторым отступом от первого к краю или центру 
костра. 

в ТАВОГО р обхода щупником опреде. 
разные глубины залегания угля, из которых углежог 
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должен особенно точно отметить, в каких местах е 
эта глубина наибольшая и в каких — наименьшая. соот- 
ветствии с полученными результатами следует внести из: 
менение в отдушинах. Там, где глубина ооразовавшегося 
угля небольшая, к имеющимся отдушинам добавляют но- 
вые, и, наоборот, в местах, где имеется угля больше, их число 
и размеры убавляют. , 

Прощупывание костра по вышеуказаннои системе про- 
водится через 2—3 дня, а в промежутках, если нужно, обык- 
новенно ограничиваются ежедневным прощупыванием ха- 
рактерных мест костра, т. е. там, где переугливание происхо- 
дит очень медленно, очень быстро. 

В сочетании с приведенными показателями (цвет дыма, 
прощупывание) для управления отдушинами, кроме того 
могут служить осаживание костра и температура выходя- 
щей из отдушин парогазовой смеси. Здесь имеется в виду, 
что в местах быстрого переугливания костра происходит 
сильная его осадка, и чем ближе находится переугливае- 
мое место от какой-либо отдушины, тем температура газа 
выше. 

Следовательно, наблюдая за цветом и температурой выхо- 
дящей из отдушин парогазовой смеси, за осадкой костра 
и производя, когда это нужно. его прощупывание, еже- 
дневно таким путем проверяют необходимость и целесо- 
образность действия отдушин. При равномерно проходя- 
щем переугливании костра задача углежога сводится к со- 
хранению установленных размеров отдушин и к регулярной 
обработке костра. В противных же случаях необходимы 
изменения в отдушинах, которые убавляются или совер- 
шенно закрываются в местах нежелательно быстро проис- 
ходящего ‚переугливания, и расширяются или добавляются 
новыми, где данный процесс проходит очень медленно. 

Особенно сложно углежжение в том случае, когда равно- 
мерность в переугливании настолько нарушена, что восста- 


новить ее не представляется возможным (рис, 7). 
Такой случай 


й (случай 1-й) обычно наблюдается тогда, 
когда на однои стороне костра переугливание дошло лишь 
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до верхнего его края, а на другои—оно уже ея 
Если данное состояние получилось от недосмотр у нн 
и связано с влиянием ветра, от которого своевременно 
были приняты меры защиты (см. раздел ІХ), іа 
костра проводится в таком порядке: закончив НИЖНИ г 
душинами переугливание на стороне костра, где оно т: 
быстро проходило, здесь по низу костра производят выла- 
мывание ломом головень. После этого с земляной оболочки 
части костра, законченной переугливанием, граблями вычи- 
щают всякого рода комья земли, камни, веточки и прочие 
крупные предметы, которые делали ее проницаемои для 


готовый уголь 


Рис. 7. Разрез костра. Неправильное переугливание. 


воздуха. Затем оболочка хорошо уплотняется несильным 
околачиванием колотушкой и утолщается добавлением мел- 
кой земли (предпочтительнее для этого смесь мелкого 
песка с перегноем). Вместе с таким уплотнением происходит 
оседание костра. 

Б дальнейшем переугливание отставшей части костра про- 
водится по возможности быстро. Это достигается двойным 
рядом отдушин, открываемых на прямо противоположной 
стороне той части костра, которая закончена переугли- 
ванием. Один ряд по низу костра под мостовик делается 
протяжением 2—3 м (от 4 до 6 больших нижних отдушин), 
и сверху открывается второй ряд верхних отдушин. Верх- 
ние отдушины располагаются ниже верхнего края костра 
примерно на 40—50 см, протяжением 2—3 м с расстоянием 
между ними около 15 см. | 
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Через 2—3 суток, когда из большинства верхних отду- 
шин начнет выходить прозрачно-синий дым, их закрывают, 
а ниже его на 50 см открывается новый ряд, длина кото- 
рого делается больше только что закрытого на 1—1% м. 
К нижним отдушинам добавляют две новые, которые ое 
чивают таким образом их протяжение также на 1—1 м, 
и продедывается это до тех пор, пока последний ряд верх- 
них отдушин не будет отстоять от нижних примерно на 1 м, 
После этого переугливание заканчивается нижними отду- 
шинами, крайние из которых на 1 м не достигают ранее 
переугленного низа костра. 

Нижние отдушины закрываются по мере проявления 
признаков, указывающих, что та часть костра, которая об- 
служивалась вышеуказанными источниками впуска воздуха, 
закончена переугливанием. 

Таким признаком окончания переугливания служит чер- 
ный дым с виднеющимся в отдушинах раскаленным углем. 

Одновременно с вышеописанным переугливанием костра 
ежедневно производится его обработка, заключающаяся 
в следующем: начиная с верхнего края костра, по направле- 
нию к центру, его околачивают колотушкой с целью оса- 
дить образующийся уголь до дров и одновременно земля- 
ную оболочку костра плотно прижать к углю. В местах, 
где оболочка стала тонкой, добавляется земля, и там, где 
в результате осадки костра оболочка получилась слишком 
толстая у основания костра, ее убавляют. Часть костра, за- 
конченная переугливанием, также несильно околачивается 
для предупреждения выгорания угля, образования пустот 
и сохранения оболочки в плотном состоянии. 

Когда же костер установлен неправильно или сделан не- 


правильно ток, а влияние ветра в данном случае значения 
не имеет (случай 2-й), то заканчивается сперва переугли- 
вание одной части костра, где затем производится выламы: 
вание головень и уплотнение земляной оболочки (см. слу- 
чай 1-й). Переугливание же второй, большей части костра, 


проводится несколько иначе, так как имеется в виду, в пер- 
вую очерель, закончить полн 


- ое переугливание половины ко: 


стра, в которой произошло такое ускоренное образование 
угля, и лишь после этого провести и закончить данныи про- 
у - 
цесс на второй его половине. Для этого по бокам такого ме 
быстрое переугливание, ко- 


ста, где получилось нежелательно 
торое пришлось довести до тока, отступая на 1 м отего краев, 
открываются под мостовик по две нижние отдушины. Рас- 


стояние между отдушинами делается в 80—100 см. Над 
ними, не доходя на 20—30 см до находящегося сверху уже 


готового угля, открываются 6—8 верхних отдушин. Такие 
два ряда отдушин, с каждой стороны костра, по мере пере- 
угливания, передвигаются в сторону отставшеи его поло- 


готовый уголь 
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Рис. 8. Разрез костра. Правильное переугливание. Заштри- 
хованным показано место готового угля. 


вины. Заметив, что из части верхних отдушин пошел про- 
зрачный синий дым, их заменяют новыми, открываемыми 
в сторону временно непереугливаемой половины костра. 
Когда таким путем будет произведена перестановка 3--4 
верхних отдушин, в том же направлении переносится одна, 
крайняя отдушина и так далее. 

Указанное регулирование (управление) отдушинами про- 
водится на обеих сторонах костра и до тех пор, пока не 
оудет закончено переугливание на данной его половине. 
После достижения этого, боковые отдушины (верхние и 
нижние) закрываются, а открываются два их новых ряда 
по середине замедленной переугливанием половины костра 
Расстановка данных отдушин и регулирование ими до окон: 
чания переугливания всего костра не отличаются от выше- 
описанных — для первого случая. 
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Околачивание костра, поддержание его земляной оболоч- 
ки в непроницаемом для воздуха состоянии, как и во всех 
стадиях углежжения, должно производиться ежедневно. При 
равномерно проходящем переугливании костра (рис. 8) 
закрытие нижних отдушин делается постепенно, начиная 
с тех, в которых замечены признаки окончания переугли- 
вания; обычно все они закрываются в течение 1—3 суток. 
После того как все нижние отдушины закрыты, и следова- 
тельно костер закончен переугливанием, приступают к его 
заглушению. 

Заглушение костра. Заглушением костра называется ра- 
бота по приведению его земляной оболочки в состояние 
непроницаемости для воздуха. Эта работа проводится в та- 
ком порядке: земляную оболочку всей поверхности костра 
проходят граблями, взрыхляя и очищая ее от крупных ку- 
сков земли, ветвей и проч. Излишняя толщина оболочки, 
препятствующая ее осаживанию, снимается. Одновременно 
с этим костер неоднократно околачивается, что необходи- 
мо для уплотнения земляной оболочки, ее более тесному 
прилеганию к углю и осаживанию костра. Указанную ра- 
ооту лучше проводить с раннего утра, а в случаях, когда 
переугливание заканчивается к вечеру, на ночь костер 
оставляется с хорошо заделанными отдушинами, щелями 

и другими отверстиями. Кроме того, его подвергают пред- 
варительному околачиванию. Когда уголь у основания ко- 
стра охладится (после 5—6 часов), головни, прощупываемые 
ломом или заостренным колом, выламывают. После этого 
земляная оболочка вновь приводится в порядок, и костер 
оставляется на остывание. Наблюдение за остывающим ко- 
стром необходимо. 


Во время остывания, продолжающегося 2—4 суток, костер 
неоднократно околачивается, с добавлением мелкой земли 
в местах, где имеется основание подозревать проникновс- 
ние воздуха. Остывание более четырех суток, при аккуратно 
проводимом обслуживании костра допускать не рекомен- 
дуется, так как даже и при наиболее тщательных и про- 
должительных, кроме того, дорого стоющих работах пол- 


ное охлаждение костра редко осуществимо. 
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Под разломкой костра подразумевается 
выборка из-под его земляной оболочки полученного дре- 
весного угля. В дождливую и ветряную погоду разломку ко- 
стра начинать и производить не следует, так как от ДОЖДЯ 
выгребаемый уголь теряет свою ценность, а в ветряную по- 
году от вскрытия земляной оболочки происходит усилен: 
ный приток в костер воздуха, от которого находящиися 
в нем уголь может возгореться. Е 

Разломке костра предшествуют выбор и подготовка одно" 
или двух площадок под уголь и подготовка костра. Пло- 
щадка под уголь выбирается вблизи от костра и по воз- 
можности на возвышенном месте. Такая площадка тща- 
тельно очищается ›от мусора, кустарника, травы и других 
предметов, способных загрязнить уголь или затруднить 
его сгребание. Подготовка костра к в главным обра. 
зом заключается в снятии с него излишней толщины об 
рывки. | 

Канавы, обычно окружающие костер, закрываются сверху 
какой-либо малоценной для углежжения древесиной, засы- 
паемой сверху землей, которая получается от снятия излиш- 
ней обсыпки с костра. Разломка костра может производить- 
ся многими способами, здесь же приводятся лишь два: 
1) разломка снизу и 2) разломка сверху. 
Разломка костра снизу. Зачистив землю с части низа ко- 
стра, подрывом под уголь при помощи лопаты или 4-рож- 
ковой вилы, достигается его осыпание. Вынутый уголь сра- 
зу же деревянными граблями подбирается на решетины н 
относится на приготовленное место. Далее, когда произой- 
дет некоторое освобождение этой части костра от угля 
изогнутыми 4—5-рожковыми вилами (напоминающими 
грабли) опускается вышележащий уголь, Таким постепен. 
пым переходом доходят до верха костра. Оголенная часть 
костра затем засыпается землей. После этого передвигаясь 
вправо или влево, начинают вновь эту операцию и таким 
круговым, неоднократным обходом разбирается весь ко 
= При небольшом ветре разломка костра делается лишь 
а однои его половине, не подверженной его действию. 


разломка костра. 


39 


Разломка костра сверху. Один или двое рабочих заби- 

раются на голову костра, где, начиная от какого-либо его 

края, расчистив предварительно землю (примерно по краю 

на 115—929 мик центру на 1—11 м) вилами и ее несколько 
заостренной ручкой начинают отделять от костра уголь и 
спускать его вниз. Многие углежоги предпочитают данную 
работу делать заостренным концом деревянной рукоятки 
грабли, так как плотно слежавшийся уголь легче отковыр- 
нуть (отделить) от общей его массы, вводя между его от- 
дельными кусками конец такой заостренной палки. Вилами 
же приходится частично портить уголь и, кроме того, они 
часто от такого запускания (втыкания) в уголь гнутся. 
Сняв здесь, таким путем слой угля и засыпав оголенный 
уголь землей, передвигаются вправо или влево и вновь про- 
изводят такую же разборку до полного кругового обхода. 
После этого делают второй такой круговой. обход ближе 
к центру. Обыкновенно 2—3-мя кругами, в зависимости от 
объема костра, снимается весь верхний ряд угля. 

Спускаемый к подошве костра уголь граблями подбирает- 
ся на решетину и относится на приготовленное для него 
место. Во время такой работы на голове костра рабочие 
кладут под ноги плашки или доски, чтобы не мять угля. 
Когда первый верхний ряд угля снят, делают такую же раз- 
оорку второго ряда. Последний слой угля разбирается 
снизу. В случаях, когда во время разборки костра произой- 
дет загорание в нем угля, данная работа прекращается и по- 
врежденные в оболочке места засыпаются землей. Через 3— 
1 часа вновь начинают разборку, но в более осторожной 
форме, стараясь земляную оболочку костра вскрывать как 
можно меньше. При сильном ветре и в дождь разборка 
костра не производится. Для определения способа разломки 
следует иметь в виду, что первым способом «снизу вверх» 
разборка костра происходит значительно быстрее, чем вто- 

а, но при оиа возможны более частые возгорания угля. 
рер е и летом и осенью до моро- 
З одноярусного костра из длинника. 


торой способ необходимо предпочитать в зимние месяцы, 
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ОВКИ НОВОГО костра предохраняет ТОК 


стан 
о чно заглушен и сле- 


`ер недостато 
от остывания и когда костер н 
довательно возможны частые возгорания угля. Разборку 


трехярусного костра лучше всего делать раа 
способом. Чепец и третий ярус снимать, как указано в 
ром способе, а второй и первый (последний слой) АКА 
разбирать ‘снизу. Снашиваемый от костра уголь Слар 
вается на заранее приготовленном месте в виде Тряд, неа 
торые на следующий день скучиваются. В таких грядах ча- 
сто может возгораться уголь, а поэтому непрерывное де- 
журство здесь обязательно. р 

При возгорании, которое в хорошую ясную погоду оывает 
мало заметным, обнаруженное место горения угля сверху 
разбирается и при массовом его тлении тушится тонким рас- 
плеском воды из бодейки (железное ведро с расширенным 
верхом), а если тлеют (горят) два-три угля, то их выбирают 
и бросают. в воду. 

Тушение тлеющего угля у разламываемого костра про- 
изводится землей и водой. Тушение водой ничем не отли- 
чается от вышеуказанного (тушение в грядах) и применяет- 
ся в случаях, когда продолжительное лежание угля около 
костра мешает производить с требуемой быстротой его раз- 
борку. Единичные куски горящего угля тушатся исключи- 
тельно водой. Тушение землей проводится в таком порядке: 
рассыпанный уголь засыпается сухой мелкой землей и 
в данном состоянии выдерживается до двух часов, а затем 
граблями выгребается и единично продолжающие гореть 
угли тушатся опусканием их в воду. Выгребаемые из костра 
головни тушатся землей, а если в оставшихся незакрытыми 
канавах имеется вода, то — опусканием их в воду. Уголь, 
сложенный в кучах, выдерживается в таком состоянии двое 
суток и затем его относят в места его хранения или ссыпают 
в тару. 
вается ГДК На бе ДРОВ (осина), выдержи. 
ни ени р должительное время (дс 
га срок сета Се уча подвергается действию ветра, 

ть значительно сокращен. 
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7. Различные виды стоячих костров 


Существует много способов углежжения в стоячих кострах, 
но в большинстве случаев отличие одного от другого за- 
ключается лишь в незначительных изменениях, вносимых 
в какую-либо одну отдельную деталь его устройства или 
переугливания. В связи с указанным приводим описание 
лишь таких видов стоячих костров, в которых особенности 
их отличаются более резко. 

Старая уральская куча (рис. 9). Старая уральская куча 
устраивается без мостовика, с зажигательным каналом, сло- 


зажигательный 
канал. 
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00 


Рис. 9. Старая уральская куча без мостовика. 


женным в центре тока из коротких дров. Место для уста- 
новки тока выбирается обыкновенно на сухих, песчаных 
почвах. Приготовление тока ограничивается выравниванием 
отведенной для этого площадки и приведением ее в гори- 
зонтальное состояние. Древесина для углежжения пригото- 
вляется однометровой длины, так как костер в большин-. 
стве случаев складывается трехярусный. | 
Суксунский костер (рис. 10). Суксунский трехярусный 
костер, применяемый на Урале, устраивается также на го- 
ризонтальном току, но имеет мостовик и зажигается снизу 
через зажигательный канал, который прокладывается под 


о Древесина устанавливается вокруг вколочен- 
и в центре тока жердины, нижний ряд которой для за- 
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А (и 
жигания костра необходимо предварительно оокладывать 


поленьями. 
сухими, мелко расколотыми 
Зажигание костра производится, как указано на оС В 
Переугливание вышеуказанных ДВУХ костров пров а а. 
исключительно нижними отдушинами, открываемым 


Рис. 10. Суксунский костер. 


низу костра в количестве от 8 до 14 шт. Регулирование ими 
главным образом основывается на прощупывании костра 
и его осадке. В Старо-уральской куче часто у тока полу - 
‚чается недожог (копытник). 
Стоячие костры, применяемые в Швеции. Основными ви- 
дами стоячих костров в Швеции являются Эстгэтская и Вэрм- 
ляндская кучи. 
Эстгэтская куча (рис. 11). В Эстгэтской куче обычно пере- 
угливаются дрова длиной от 260 до 300 см, устанавливаемые 
в один ряд. Ток приготовляется горизонтальный, хорошо вы- 
равненный и утрамбованный. В его центре вертикально уста- 
навливается столб толщиной 20—25 см и высотой на 80 см 
меньше чем длина дров, предназначенных для углежжения. 
Для столба берется хорошо просушенное бревно, обыкно- 
венно из сухостойной ели. Столб, немного зарытый в зе- 
млю, укрепляется тремя подпорами. Рядом со столбом вер- 
тикально ставится жердь длиной 4—5 м, по которой в по- 
следующем устанавливаются в костер дрова. Вокруг такого 
столба устанавливаются прямо на землю короткие, сухие и 
и которых постепенно увеличивает. 
ров, предназначенных для углежжения. 
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Это делается для того, чтобы получить необходимый на- 
клон дров в костре, который от этого становится устойчи- 
вее, и для быстрого доведения переугливания до тока. 
| | ажигательный Канал 
зажигательн. столб 
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Рис. 11. Эстгэтская куча. Поперечный разрез. 


Голщина слоя таких мелко-колотых дров в нижней его 
засти (на току) обычно не больше 1 м, а на верху равна 
голшине полена. После этого приготовляется мостовик, 


дрова средние зажигательный на который устана- 

> потодцине _. Канал истолб вливается основная 
наиболее мелкие ; ‚мел колотые масса дров, распола- 
дрова ХХ 0070 4 гаемая в костре по 


средние... дрова следующей системе. 
и \ #02 В середине костра 


ыы (около центра) уста- 


навливаются мелкие 
и затем средние по 
толщине дрова. Са- 
мые толстые по- 
ленья устанавлива- 
ются примерно по- 
Рис. 12. Схема распределения по толщине СРеДине между цен- 
дров в Эстгэтской куче. тром и краем (пери- 
ферией) костра, а 
далее снова средние по толщине. Наружный же слой костра 
составляется из наиболее мелких дров. Рис. 19 представляет 
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схему распределения 
по толщине дров В 


костре. Оболочка ко- 
тра делается так, как 
ло указано на стр. 16. 

Зажигание костра 
производится сверху 
в зажигательном ка- 
нале, который образо- 
вался под столбом 
(глубина 80 см). В ка- 
нал опускают огонь и 
осторожно заполняют 
его дровами. Воздух 
поступает из 6—8 ниж- 
них отдушин, располо- 
женных по самому ни- 
зу костра. Когда из 
зажигательного канала 
покажется огонь, ка- 
нал еще дополняется 
дровами, затем закры- 
вается дощечками, хво- 
ей изасыпается землей. 
На голове костра, во- 
круг зажигательного 
канала, на расстоянии 
от него примерно на 
1 м, пробиваются на 
50 см друг от друга 
верхние отдушины. Ча- 
са через два зажига- 
тельный канал вскры- 


рис. 13. Переугливание в 
Эстгэтской куче — равно- 
мерное, 


на второй день после зажига 
готовый а, 
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вается, его содержимое уплотняется колом, И вновь произ- 
водится заполнение его дровами. 

После этого канал закрывается хвоей и засыпается зем- 
лей. В это время распространение переугливания происхо: 
дит на верхушке костра (рис. 13). Земляная оболочка головы 
костра поддерживается в рыхлом состоянии, что облегчает 
выход пара и дыма. Когда из верхних отдушин дым станет 
выходить синевато-прозрачный, их закрывают, а новые от- 
крывают ближе к верхнему краю костра, отступая от только 
что закрытых отдушин на 1 м. Земляная оболочка, начиная 
от центра головы костра и не доходя 50 см до верхних от- 

душин, уплотняется с добавлением земли. Это делается для 

того, чтоб предохранить образовавшийся под ней уголь от 
выгорания. Дальнейшее переугливание продолжается к от- 
крытым верхним отдушинам и увеличивается слой угля глав- 
ным образом в горизонтальном направлении, в форме рас- 
ширяющегося круга, с незначительным ростом в толщину. 

После того, как к верхним отдушинам начнет подходить 

переугливание, отчего выходящий дым делается прозрачно- 

синеватый, их вновь передвигают ближе к верхнему краю 
костра. Земляная оболочка опять уплотняется колотушкой 

(легкое околачивание), начиная от центра головы костра до 

только что закрытых отдушин, а от верхнего края костра 

до вновь открытых отдушин взрыхляется граблями. В ре- 
зультате утрамбовки костра земляная оболочка его делает- 
ся оолее непроницаемой для воздуха, а уголь, который на- 
ходится под оболочкой, сдвигается более плотно. Взрыхле- 
нием же оболочки головы костра достигается проницае- 
мость ее для воздуха, благодаря чему выходят пары газа, 
не успевающие выйти через верхние отдушины. 


Вышеописанным перемещением верхних отдушин включи- 
тельно до верхнего края костра достигается переугливание 
его головы (рис. 13), после чего окончательно уплотняется 
с добавлением земли оболочка костра, и вместе с тем полу- 


чается требуемая осадка костра, так как уплотнение дости- 
гается околачиванием. При данном способе переугливания 


головы костра, образование провалов, а следовательно, и 
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кормежек почти не наблюдается. В случаях, когда распро- 


странение переугливания в какую-лиоо сторону а 
ходить быстрее, с этой стороны уменьшаются ни 
верхние отдушины. Такой мерои достигается замедление 
здесь переугливания и вместе с тем выравнивание его в гра- 
ницах верхних отдушин. Когда же такая неравномерность 
обнаружится в более резко выраженной форме, например, 
из одной группы верхних отдушин будет выходить про- 
зрачно-синий дым, а из других — густой белого цвета дым, 
верхние и нижние от- 

душины на стороне | 
ускоренного переугли- 
вания временно закры- 
ваются. Кроме того, 
в этой части головы 
костра производится 
уплотнение и утолще- Рис. 14. Переугливание в Эстгэтской 
ние земляной оболоч- куче— неравномерное (в начальной стадия). 
ки (рис. 14). С оконча- 

нием переугливания го- 

ловы костра, верхние отдушины открываются по его боко- 
вой окружности. Первый ряд таких отдушин располагают 
по линии, отступая от верхнего края костра на 80 см. Когда 
переугливание, продвигаясь вниз к току, приблизится к верх- 
ним отдушинам, последние закрывают, а открывают новый 
ряд отдушин, отступая от первого вновь на 80 см. Оканчи- 
вается переугливание при увеличенном числе нижних отду- 
шин, без верхних, которых к этому моменту не делаюг 
(рис. 13). Нижние отдушины, открытые одновременно с на- 
чалом зажигания костра, сохраняются без изменений до 
окончания переугливания его головы за исключением слу- 
чаев, когда обнаруживается неравномерное переугливание, 
о чем указано выше. В дальнейшем количество отдушин по- 
степенно начинают увеличивать, доводя к окончанию угле- 
о до 12—18 (не больше). Чем больше костер или влаж- 
дров, тем отдушин делается больше. Очень часто, ко- 
гда дрова в костер сложены сухие, применение верхних от- 
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_ готувый (20/7% 


9:7. .=, 
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душин заканчивается с окончанием переугливания головы 
костра, и в дальнейшем ограничиваются лишь нижними от- 
душинами. Достоинство этого способа переугливания за- 
ключается в быстром переугливании головы костра, благо. 
даря чему последний приходится кормить очень мало. Не- 
достатком же его является частое получение значительного 
количества необугленных дров, которых больше всего бы- 
вает в небольших кострах (до 100 скл. куб. м). Лучше всего 
такие костры делать от 250—300 скл. куб. м. 
Вэрмляндская куча. Вэрмляндская куча также складывается 
из дровянсго долготья, устанавливаемого в один ряд. Ток 
устраивается наклонный и имеет один бок значительно вы- 
ше прямо противоположного (рис. 15). В центре тока верти- 


с _--Иерекладины для 
г  зажигательногд 


Рис. 15. Наклонный ток для Вэрмляндской кучи. ° 


кально ставится столб толщиной 15—20 см и высотой, равной 


длине переугливаемых дров. Столб укрепляется тремя под- 
порками. Для столба берется 


хорошо просушенная ель, для 
га чтобы из него также мог получиться уголь. Отступя на 

см от верхнего конца, в него врубают и хорошо закре- 
пляют две горизонтально рас 


| ; положенные перекладины, ка- 
ждая длиной 25 см, и с таки " а 


м расчетом, чтобы расстояние 
между их концами было примерно 25 см. 


Концы указанных 
о соединяются поперечной перекладиной, имею- 
р На наружной стороне зарубки. В результате на столбе 


образуется треугольная рамка, которая в а. 
служит для устройства зажигательного канала, Такая р. Е 
на столбе устраивается в сторону наиболее пониженной ча- 
сти тока. Рядом со столбом, между врубленными В и 
концами перекладин, для облегчения и оолее правильно 

установки в костер дров, вертикально ставится жердь, дли: 
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Рис. 16. Поперечный разрез Вэрмляндской кучи. 


Обложив со всех сторон сухими мелко-колотыми дровами 
вделанную в столб рамку, образуют таким образом зажига- 
тельный канал. Для того чтобы дрова, из которых сделан 
зажигательный канал, держались более устойчиво и при по- 
следующей установке дров в костер не сдвинулись с места, 
посредине их скрепляют вицей. Вокруг зажигательного ка- 
нала и столба устанавливают прямо на землю короткие, су- 
хие, мелко наколотые дрова, длина которых постепенно 
увеличивается и заканчивается дровами полной длины. Та- 
кая ‘установка специально приготовленных дров делается 
с целью придать костру необходимый наклон. В дальнейшем 
дрова полной длины устанавливаются на приготовленный“ 
мостовик. Размещение их к наивысшей и наннизшей точке 


4 шьейкин, Производство древесного угля. 49 


тока производится по установленной в центре тока жерди 
и так, чтобы каждое полено находилось с жердью в одной 
вертикальной плоскости и не имело наклона в какую-либо 
сторону, а с боков дрова устанавливаются несколько на- 
клонно в сторону повышения тока (рис. 16). От зажигатель- 
ного канала и наинизшей точки тока прямой полосои, шири- 
ной от 60 до 80 см, ставятся самые мелкие (тонкие) и сухие 

дрова. Чем больше 


место для наиболее костер, тем шире 

Крипчыт дров „наружный слой костра эта полоса, но не 
РУ /’ из мелких дров больше 80 см. Бс- 
\ 


лее толстые дрова 
ставятся между цен- 
тром и наивысшей 
точкой тока (рис. 17). 
Полоса МЕЛКО Наружный слой ко- 
Колотых сутит стра составляется из 
дров наиболее мелких 
дров, а в остальных 

его частях попадают 
преимущественно 

средние по толщине 

Рис, 17. Схема распределения дров в Вэрмлянд- поленья. Для более 
ской куче. плотной кладки дров 


все промежутки ме- 
жду поленьями заполняются сучьями и прочей мелкой дре- 


весиной. Оболочка костра делается в обычном порядке. Пе- 
ред зажиганием, по низу костра, на равном друг от друга 
расстоянии делаются от 8 до 10 нижних отдушин. В зажи- 
гательный канал опускается раскаленный уголь и головешки, 
предварительно приготовленные на голове костра. 
этого канал заполняется на 14 его высоты сухими дровами. 
Дав им хорошенько разгореться, вторично заполняют ка- 
нал дровами, которые при этом уплотняются шестом. Когда 
пламя начнет показываться от отверстия канала последний 
закрывается дощечками, хвоей и засыпается землей. Через 


час или два канал вскрывается вновь и заполняется до верху 
50 ь 


После 


плозпо опускаемыми дровами. Затем канал закрывается та: 
ким же способом, как указано выше. Таких заполнений ка- 
нала до верху в первый день делается 3, ана второй день—2. 
На третий день заполнений не делается. При каждом вскры- 
тии канала нижние отдушины закрываются, чтобы огонь не 
опалил рабочего и не мешал ему работать. В течение 
2-х дней нижние отдушины сохраняются без изменений 


наиболее высокая часть тока 
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начболее пониженная часть тока 


Рис. 18. Вэрмляндская куча. Схема расположения отлушин 
‚ после зажига. 


и работают без верхних, но оболочка на голове костра 
неоднократно взрыхляется граблями. На третий день 
нижние отдушины сохраняются лишь в количестве до 4 
у высшей точки тока. На голове костра, (отступя на | м 
от зажигательного канала к наиболее высокому краю ко- 
стра, полукругом открывают верхние отдушины для более 
широкого переугливания зажигательного канала (рис 18) 
о состоянии костер работает около 2—3 дней о когда 
у ~ Е " 

о отдушин начнет выходить прозрачный, слегка 

сватыи дым, все отдушины (верхние и нижние). закры- 


4* 
51 


ваются. Открываются же нижние отдушины по три на ка. 
ждой стороне костра между самой высшеи и самой низшей 
точкой тока, но ближе к последней. Верхние отдушины в это 
время не открываются, но земляная оболочка на голове ко- 
стра поддерживается в разрыхленном состоянии. Такое 
расположение отдушин делается для того, чтоб переуглить 
проложенную от зажигательного конала к наиболее пони- 


женной точке тока полосу мелко-колотых, сухих дров в ко- 
стре (рис, 19). | 


наиболее высокая часть тока 


вертний Край | 
костра 27%  „вертние отду- 
2%“ Шины по краям 
нижний Кра ў 


й А борозды 
костра Ка. 
вижние- ^^. м. № и „нижние 
отйушины ~ ~ ФУ 0 – отдушины 
С: -: : ПиН #2. ае б; 


наиболее пониженная часть тока 


Рис. 19. Вэрмляндская куча. Схема расположения дров 
при переугливании полосы мелко-колотых дров. 


В процессе переугливания, над вышеуказанной полосой 
дров, на голове костра начинает образовываться довольно 
глубокая впадина в виде борозды. По мере ее образования. 
земляная оболочка здесь уплотняется, чтобы предохранить 
от горения получившийся уголь. Иногда такую борозду при- 
ходится кормить, так как осыпка по ее краям может не дер- 
жаться и осыпаясь открывать в костер совершенно нежела- 
тельный доступ воздуха. С приближением борозды к верх- 
нему краю костра, по бокам ее открывается несколько верх- 
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них отдушин, что предупреждает образование енн 
крупных стенок борозды и в то же время способствует ее 
расширению. 

До выхода огня к низшей точке тока и, вместе с тем, до 
окончания переугливания полосы мелко-колотых дров, 
нижние отдушины не меняются, а верхние передвигаются по 
мере расширения бо- = 
розды. Когда же пе- наиболее высокая часть тока 
реугливание данной | 
полосы дров закончено, 
у основания костра 
производится выламы- 
вание головней и тща- 
тельное уплотнение 
земляной оболочки над 
полученным углем. 
Нижние отдушины пе- 
редвигаются ближе к 
концам борозды, не 
доходя до них на 75— 
80 см, а верхние оста- 
ются по верхним кра- 
ям борозды (рис. 20). 
Дальнейшая переста- Рис. 20. Вэрмляндская куча. Расположение 


новка отдушин должна. отдушин при окончании переугливания по- 


проходить к повышен- лосы мелко-колотых дров (на 5 — 7 день 
= РМ А | 
ной стороне костра после зажига) . 


с таким расчетом, что- 

бы края борозды раздвинулись как можно шире, но в то 
же время ее концы не загибались. Такая смена отдушин про- 
изводится после того, как из верхних начнет выходить про- 
зрачно-синеватый дым. Нижние отдушины должны быть пе- 
реставлены раньше, как только будет замечено, что на кон- 
цах борозды начнет происходить быстрое переугливание, 
выходящее за общую линию движения огня. Задерживать 
перестановку нижних отдушин нельзя, так как получится 
нежелательно быстрое переугливание наружных слоев дров 
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Рис. 21. Вэрмляндская куча. Расположение отдушин в разные периоды 
переугливания. 


костра, в то время как внутри могут оставаться дрова. 
Рис. 20 и 21 представляют схему расположения отдушин 
при последующем переугливании. Образование угля и ход 
нереугливания определяются не только по цвету дыма, но 
и щупником, применяемым в случаях, когда необходимы 
более наглядные результаты определения. 
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Таким образом, образование угля В Вэрмляндской куче 

осуществляется в таком порядке: 1) вронсхоАниі ази нан 
образования угля у зажигательного канала, 2) о разуется 
полоса готового угля от зажигательного канала до наибо- 
лее пониженного края костра и 3) края указанной ‘полосы 
постепенно раздвигаются и на второй, повышенной поло- 
вине костра постепенно сходятся. Переугливание костра счи- 
тается законченным, когда между сдвигающимися, пере: 
угливаемыми концами не’будет дров. После этого присту- 
пают к заглушению костра. 
Заглушение костра песком. В Швеции часто применяется 
заглушение костра песком, предварительно смачиваемым во- 
дой. Этот способ состоит в следующем: с окончанием пе- 
реугливания костра, по его низу, выламываются головни и 
снимается излишняя толщина земляной оболочки. Оболочка 
граблями хорошо прочищается от веточек, камней, кусков 
земли и тщательно уплотняется легким околачиванием 
костра. После этого вся земляная оболочка костра поливает- 
ся из лейки или черпаков водой, пока не пропитается ею. 
Далее костер осыпается мелким песком, слоем толщиной 
в 3 см, одновременно смачиваемым водой и уплотняемым 
легким околачиванием лопатой. Такое смачивание повто- 
ряется ежедневно по несколько раз в течение первых 2—3 
суток, а затем дней 5—7 земляная оболочка выдерживается 
без такового смачивания. После 7—20 дней остывания, ко- 
стер разбирается. 

Вышеописанный способ заглушения (остывания) костра 
рекомендуется делать лишь тогда, когда земляная оболочка 
сго вызывает сомнение в непроницаемости для воздуха, 
очень сыпуча и поэтому плохо держится на костре. 
В остальных случаях выгоднее применять способ, приве- 
денный на стр. 38, как более простой и дешевый, 


Б. УГЛЕЖЖЕНИЕ В ЛЕЖАЧИХ КОСТРАХ 


Нижеописываемый способ углежжения имеет в виду наибо- 
лее простое устройство лежачего костра, требующего при 
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переугливании наименьшего обслуживания и напоминаю- 
шего обыкновенную поленницу дров. 


1. Ток и его приготовление 


Выбор места для тока костра производится с учетом условий, 
не отличающихся от указанных для стоячего костра. Ток 
для лежачего костра делается наклонным, прямоугольным 
и приготовляется следующим образом: на выбранном месте 
намечается прямоугольная площадка шириной не менее 2-х 
и не более 8 м, в зависимости от длины приготовленного 
ля углежжения древесного сырья и его количества. Длина · 
площадки назначается в 2—3 раза больше чем ее ширина. 
При значительных же количествах древесного сырья и на- 
личии удобного места для предстоящего углежжения, эта 
длина может быть свыше 40 м, так как это не вызовет за- 
труднений в переугливании длинного костра. При определе- 
нии размеров тока следует предусматривать и толщину прел- 
полагаемой оболочки костра. Такая площадка освобождается 
от пней, крупных корней и всякого рода предметов, которые 
могут вызвать на току неровности. Один конец ее припод- 
нимается с равномерным уклоном к противоположной сто- 
роне. Для этого насыпается ‘земля, количество которой, 
при удобном месте с естественным уклоном, может быть 
крайне незначительно. 

Высота приподнятого края площадки находится в зависи- 
мости от длины тока. Так, при длине в 6 м высота берется 
в 30 см, при 9 м — 45 сми так далее, имея в виду на каждый 
метр длины подъема увеличение высоты на 5 см (не больше 
3 см). Равномерность наклона тока проверяется натягиванием 
бечевки от приподнятого края к пониженному; все неровно- 
сти на поверхности тока сравниваются, и земля уплотняется 
соответствующим и неоднократным ее околачиванием (трам- 
буется). Приготовление плотного тока часто затрудняется 
влажностью земли, которая тогда высушивается сжиганием 
всякого рода древесного мусора на поверхности приго- 


товленного тока. После этого ток окончательно уплотняется. 
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2. Кладка костра 


На приготовленный ток, вдоль его кладут лежни (жерди) 
не менее двух и больше, в зависимости от длины древесного 
сырья и намеченной ширины костра. Так, если костер де: 
лается шириной в три полена, потребуется шесть лежней. 
Поперек лежней кладут дрова или какой-либо другой вид 
древесного сырья, располагая их толстыми концами То 
к одной, то к другой боковой стороне костра. Это делается 
для того, чтобы бока костра были строго одинаковой высоты 
и боковые его стенки были вертикальные. По низу, верху 
и передней части костра (подошва) складываются самые 
мелкие дрова, а наиболее крупные помещаются в середине 

костра, ближе к задней его стороне (парус). В остальных 

частях костра по крупности дрова складываются таким об- 

разом, чтобы переход от наиболее мелких дров к наиболее 

толстым проходил по возможности постепенно (рис. 22). 

Образование в боковых стенках костра пустот или выдаю- 

щихся концов дров допускать не следует, так как это 

ведет к неплотному прилеганию оболочки к древесине 

костра. 

На нижнем конце тока (подошва) у конца каждой лежни 
вбиваются колья с таким расчетом, чтобы их высота соот- 
ветствовала предполагаемой в этой части высоте костра 
(1% м). Эти колья, устанавливаемые с незначительным на- 
клоном в сторону костра, служат для закрепления древес- 
ного сырья. Закрепляются кодья подпорами или вицами, 
концы которых закладываются древесиной костра. Следо- 
вательно, эта сторона костра также будет вертикальная. 
Противоположный конец костра (парус) закрепляется ко- 
роткими и тонкими прокладками, располагаемыми несколько 
наклонно по направлению к костру и иногда врубленными 
в поленья, для того чтобы здесь не образовалось больших 
И стороне костра придается наклон внутрь, 
г о земляная оболочка при по- 
Делать наиболее плотную тое 

‚ для чего все пустоты между 
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дровами заполняются более тонкими поленьями, сучьями и 
всякого рода древесной мелочью. В случаях, когда древес. 
ное сырье, предназначенное для углежжения, по длине зна. 
чительно короче, чем назначенная ширина костра, кладка 
их производится в несколько поленниц. Для того чтобы при 


Вид сбоку 
о. наиболее тбастые дрова 


зажигательный канал 


Е М подошва 


БЕА 
=“, 4 гч СО) 
я ВОС ха ў } 
м 
АК В 7; є. 29 
рр МТ аа ат. 
мелкиг еп2ва 


Рис. 22. Обыкновенный лежачий костер (расположение 
дров). 


зтом не образовалось между поленницами пустоты, послед: 
ние сшиваются соответствующей перекладкой дров, а обра- 
зующиеся пустоты по бокам костра заделываются отруб- 
ками, получаемыми путем отпила одновременно выступаю- 
щих концов поленьев. Некоторые углежоги этого не де- 
лают, но тогда во время кладки древесины постепенно 
такие швы (промежуток между поленницами) засыпаются 
мелочью угля или опилками. Размеры лежачего костра 


могут быть следующие: ширина от 9 до 8 м, длина от 4 до 
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40 ми выше; высота на самом нижнем пониженном р 
тока (подошва) 1—1", м (предпочтительнее не и к 
а на верхнем повышенном конце тока, примерно на 2 м о 
заднего конца костра, от 2% до 4 м (парус). Таким ооразом 
объем костра может быть от 12 до 600 скл. куб. м и выше. 


3. Зажигательный канал 


Зажигательный канал представляет сквозное отверстие 
между дров, расположенное в передней части костра (по- 
дошва) на 34 его высоты и на 20 см от края, закрепленного 
кольями. Такой зажигательный канал делается во время 
кладки дров, поперек костра, с отверстиями по его бокам 
примерно в 15 Х 15 см. Одновременно с кладкой костра на- 
меченный зажигательный канал заполняется легко заго - 
рающимися мелкими дровами и, если возможно, с примесью 
бересты. Это содержимое канала также складывается по 
возможности плотно. 


4. Охвоение костра 


Установленный вышеуказанным способом костер подвер- 
гается охвоению, которое отличается от охвоения стоячих 
костров тем, что толщина слоя хвои крайне незначительна 
(в один слой). Охвоению подвергается весь костер, но когда 
обрывка костра производится землей, бывшей в употребле- 
нии (перегарной), ее можно ограничить, оставив не охвоен- 
ными боковые стороны костра. 


о. Обрывка костра 


Порядок обрывки костра целесообразнее применять следую. 
щий: вначале засыпается землей верхняя поверхность 
костра, толщиной 10—15 см; далее — задняя сторона, где 
земляная оболочка закрепляется 2—3 рядами стоек (упорин) 
или соответствующим устройством полок. Толщина здесь 
земляной оболочки делается по низу костра до 30 см и 
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в верхней части 10—15 см, в зависимости от возможности 
удержать ее от осыпания. После засыпки задней стороны 
костра приступают к созданию оболочки на его боковых сто. 
ронах и заканчивают ее на передней стороне. Удержание 
здесь земляной оболочки достигается устройством заборов, 
которые собираются таким образом: по бокам костра и его 
передней стороне устанавливаются на расстоянии 1% м друг 
от друга стойки с подпорами в сторону костра. Их устраи- 
вают от костра на расстоянии 20—30 см, в зависимости от 
качества обрывочного материала. Так, если земля перегарная, 


заборы верхние отдушинв: 
у; 
еба Ху; 44 
В Уруз, зажигателья. 
и о 
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ЯК У 9 ххх о Е е 
рна = пау Я 
е гади амнаас" 4. А 
— > Ме 
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РР р нинини 
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"7, ТУТ А: я 7 Т7 Г 11 ? РЯ 6 Я, 7С а) й 
подложенные под ` полоса земли для НиЖАДе ИДИТЕ ТУ. 
забор обрубки де- нижних стдущин при зажигании 
рева или Камни 


Рис. 23. Обыкновенный лежачий костер (в оболочке). 


то это расстояние делается меньше и — больше, если земля 
не была еще в употреблении. Заборы собираются из тонких 
прямых или колотых жердей, закладываемых одновременно 
с засыпкой костра. Причем первая от низа забора жердь укла- 
дывается на небольшие подкладины, высотой около 15 см. 
Благодаря такой кладке забора получается по низу костра, 
с трех сторон (боков и подошвы), незакрытая полоса, кото- 
рая в последующем служит для открытия нижних отдушин 
(рис. 23). В земляной оболочке, соответственно зажигатель- 


ному каналу, с обоих боков костра делаются отверстия, вЫ" 
кладываемые Для предохранения их от засыпания дощеч- 
ками. | 
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6. Зажигание костра 


Перед зажиганием у подошвы костра открываются 4—0 НИЖ: 
них отдушин, по одной на каждой боковой стороне под за- 
жигательным каналом, и остальные 2—3 вдоль переднеи 
стенки костра. Последние делаются через 70—100 см. На 
верхней поверхности, поперек костра, на расстоянии одного 
метра от зажигательного канала, открываются верхние ОТ- 
душины. • Их делают (протыкая земляную оболочку) через 
каждые 20—25 см. Верхние отдушины могут быть заме- 
нены небольшой канавкой, заостренным колом прочерчи- 
ваемой поперек костра. После открытия отдушин произво- 
дится зажигание. При отсутствии ветра зажигание содержи- 
мого канала производится с обоих концов его, и когда из 
всех верхних отдушин или из значительного большинства 
их пойдет дым, отверстия канала плотно засыпаются землеи. 
В ветреную погоду и когда костер не широкий, зажигание 
делается с одного конца, противоположного ветру, причем 
горение при открытом с двух сторон канале продолжается 
до выхода огня на противоположном его конце. После 
этого оба отверстия канала плотно закрываются. В случае 
неудачи зажига, когда содержимое канала прогорит, не 
достигнув соответствующих результатов, а сам канал обру- 
шится, применяют так называемое наружное зажигание. 
Для этого на верхней поверхности костра, над местом при- 
веденного в негодность зажигательного канала, посредине 
обнажают дрова. Такое обнажение костра делается ши- 
риной около 30 см и длиной до 60 см. Верхние отдушины 
или их заменяющая канавка закрываются, а по бокам выше- 
указанного, приготовленного для зажигания, места, при- 
мерно на 70 см от него, делаются по 2—3 отверстия. На 
оонаженных дровах разжигается небольшой костер, под- 
держиваемый до тех пор, пока из боковых верхних отвер- 
стии не поидет дым. После это место зажига покрывается 
хвоеи и засыпается землей. По мере распространения огня, 
о. о цвету дыма, выходящего из верх- 
х бок рстии, последние передвигают к бокам 
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костра. Это делается для того, чтоб"! ‚распространить пере. 
хгливанме на всю ширину костра. По достижении этого, 
открываются вновь ранее закрытые верхние Е 
В таком состоянии костер действует д › тех пор, пока пере- 
угливание не дойдет в передней его части до тока, что 
определяется щупником, пропускаемым в костер по линии 
зажигательного канала, и по замечаемому в нижних отду- 
шинах раскаленному углю. С обнаружением в НИЖНИХ ОТ- 
душинах огня, их закрывают и дальнейшее переугливание 


костра проводится различно, в зависимости от его размеров 
и формы. 


7. Переугливание 


Первый случай, когда ширина костра больше 4 м, длина не 
больше удвоенной его ширины и высота паруса (задняя 
часть) не меньше 332 м. 

Способ переугливания такого костра заключается в перво- 
начальном образовании угля на верхней его поверхности до 
верхнего наиболее высокого края задней стороны, а затем— 
в переугливании до тока. Такой способ называется горизон- 
тальным переугливанием костра, и проводится он соответ- 
ствующим регулированием отдушин. Так, после окончания 
зажига костра, при котором образование угля в передней его 
части доведено до тока, наблюдение и регулирование исклю- 
чительно сосредоточиваются на верхних отдушинах. Регули- 
рование их сводится к тому, чтобы из всех отдушин вы- 
ходил однородный по цвету дым. Когда же это нарушается, 
то производится увеличение числа отдушин с замедленным 
переугливанием и сокращение или закрытие их, где оно 
проходит более усиленно. По мере хода распространения . 
переугливания от передней стороны костра к задней, верх- 
ние отдушины постепенно переносятся вперед и заменяют 
ряд их, к которым подошло переугливание новым, делаемым 
через 1 м. До закрытого ряда верхних отдушин верхняя 
поверхность земляной оболочки хорошо уплотняется, с дс- 


ведением се толщины до 20 см; между закрытым и его за- 
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менившим рядом отдушин оболочка слегка УПО 
без изменения ее первоначальной толщины, впереди деи: 
ствующих отдушин оболочка поддерживается в разрыхлен- 
ном состоянии. При значительном ветре в направлении от 
подошвы к парусу аздушины закрываются, и переугливание 
происходит за счет проникновения воздуха сквозь оболочку 
костра, поддерживаемую, как указано выше, в разрыхлен- 
ном состоянии. Доведя вышеуказанным способом пере- 
угливание костра до наиболее его высокой части, верхние от. 
душины закрывают, а вместо них делают нижние отдушины. 

Отдушины эти открывают главным образом с задней сто- 
роны костра, под парус, в количестве не меньше трех, имея 
в виду, что между каждыми двумя лежнями, на которых 
сложен костер. а также между лежнями и боками костра 
должно быть не менее одной отдушины. Несоблюдение дан- 
ного порядка распределения отдушин допускается лишь при 
неравномерном переугливании костра, что обнаруживается 
его прощупыванием. Прощупывание костра, перед открытием 
нижних отдушин, обязательно, так как им необходимо опре. 
делить: во-первых как глубоко прошло поверхностное пере- 
угливание и, во-вторых, насколько и каким образом пере- 
и от передней стороны костра переугливание по 

Способ прощупывания лучше всего применять такой: от- 
ступя на 1 м назад от только что закрытых верхних отду- 
шин, щупником поперек костра определяют глубину зале- 
гающего здесь угля. Места, где образование его имеет чаи. 
меньшую и наибольшую глубину, отмечают. После этого 
о от середины пройденной линии прощупывания, В 
и стороне костра, определяется место 

| угля до тока. Здесь также делается выше: 
указанное поперечное прощупывание, которым узн: | 
сколько равноме РВЕ уЗНавтся, нах 
переуглива ни во всю ширину костра продвинулось 
всего п 0) и А Наиболее отставшие места и больше 
имея а вперед также отмечаются. Только 

ак М Ы 
нл костра, моно Пе 0 состолнни переуганпа 
нижних отду. 
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шин. Против мест с наибольшей глубиной получившегося 
слоя угля и где переугливание по току выдвинулось вперед 
больше всего, отдушины не открываются или делаются 
очень небольшие, а против мест, имеющих показатели, об. 
ратные вышеуказанным, их открывают увеличенного раз: 
мера (15 Х 15 см) или в большем количестве. Часто в помощь 
отдушинам, сделанным под парус, открываются еще отду- 
шины с боков костра (под его низ). Их располагают на 
112 м от места, где имеется готовый уголь. Отдушины с бо- 
ков костра следует обязательно делать в том случае, когда 
переугливание продвигается больше серединой, а с боков 
отстает. Если такое отставание наблюдается лишь с одного 
оска, то на противоположном, благополучном в этом этно- 
шении, отдушины не делаются. Обычно с боков костра от- 
к ывают по две отдушины с расстоянием между ними 
в 50 см. 

Нижними отдушинами под парус переугливание костра 
доводится до конца, что узнается так же, как у стоячих 
костров, по черновато-прозрачному дыму и замечаемому 
в отдушинах раскаленному углю. Перестановка их почти 
кикогда не производится и лишь с выравниванием в костре 
переугливания, их распределяют более равномерно путем 
добавления новых в местах, где они не были открыты. 

Нижние отдушины по бокам костра, с приближением. 
к ним переугливания, переносятся вперед, и примерно на 
1:2—2 м от задней стороны костра совсем закрываются. 
Когда же, благодаря данным отдушинам, переугливание по 
оокам костра начнет обгонять середину, их также закры- 
Вают. 

При равномерном переугливании костра регулирование 
отдушинами было бы однообразно и просто, но обычно не- 
равномерность уже в значительной степени проявляется в на- 
чале переугливания. 

и АА вносить изменения в распо- 
ИН, ециальной обработкой костра. 

Пример 1-й. На 2-й—4-й день от начала переуглива- 
ния верхней поверхности обнаруживается его неравномер- 
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ный ход. На поверхности костра, в отдельных резко отмечае- 
мых местах появляются выступы. Эти выступы предста: 
вляют непереугленную древесину среди уже готового УГЛЯ. 
Замечается это обычно после ночного переугливания при 
проминке земляной оболочки, которая В большей своей 
части, за действующими верхними отдушинами, дает значи- 
тельную осадку, а среди таких опустившихся мест обнару- 


жатся выступы. 
Такой вид неравномерного переугливания получается бо- 


лее часто в костре, у которого подошва (передняя сторона) 
затянулась переугливанием. Поэтому, во избежание выше- 
указанного, переднюю сторону костра следует делать не 
выше 1 м и переугливание ее до тока проводить ускоренным 
порядком. 

В случае, если такие выступы вокруг себя имеют уже го- 
товый уголь, с данным положением приходится прими- 
риться, в предвидении того, что здесь останется недожжен- 
ная древесина. Продолжать же переугливание следует при 
большем количестве верхних отдушин (через 10—15 см) или 
заменять их канавкой, проводимой концом кола по линии 
отдушины. В местах с более ускоренным переугливанием 
такая канавка засыпается. 

Когда выступы еще не обойдены переугливанием, прини- 
маются следующие меры. Все верхние отдушины закрыва- 
ются, и земляная оболочка верхней поверхности костра, на- 
ходящейся до этого в разрыхленном состоянии, уплотняется. 
В местах с готовым углем, как указывалось выше, земля- 
ная оболочка вместе с уплотнением утолщается, а на вы- 
ступах на 10 см от их краев хорошо взрыхляется. 

Против каждого выступа, на задней стороне костра, под 
парус, открывают по одной нижней отдушине размером 
15 Х 15 см. В таком состоянии костер выдерживается около 
суток, и когда выступы от проминки дадут осадку, отду- 
шины под парус закрываются. Их заменяют верхними по- 
РЕ костра, а земляная оболочка впереди их взрыхляется. 
ее о ороон п во о: ео 

| , ечение 1—2 суток может 
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получиться быстрое образование угля. Переугливание пошло 
как говорят, серединой (рис. 24). Этот вид неравномерности 
некоторые углежоги считают благоприятным, так как значи. 
тельно сокращается продолжительность переугливания ко- 
стра. Принимая же во внимание, что под такой быстро обра- 
зовавшейся полосой угля зсегда получается малоценный, 
мягкий уголь, целесообразнее вышеуказанную неравномер- 
ность своевременно исправлять. 


вертние 0тДуШины 


нажние отдушины 


Рие. 24. Лежачий костер. Ускоренное переугливание 
по середине костра. 


Заметив из части верхних отдушин, находящейся по сре- 
Дине их линии расположения (поперек костра), прозрачно: 
синии дым, всю линию верхних отдушин закрывают, а на- 
ходящуюся впереди их взрыхленную земляную оболочку 
уплотняют. 

После этого верхние отдушины открывают, отступая от го- 
тового угля на 30 см (примерно), но ближе к бокам костра, 
причем их располагают не поперек костра, а вдоль границы 
готового угля. Следовательно, получатся две наискось рас- 
положенные боковые линии верхних отдушин, с перерывом 
между ними, равным протяжению закрытых отдушин, из 
которых пошел прозрачно-синий дым, плюс 60 см (30 - 30). 
В помощь им, на расстоянии 115 м от готового по низу 
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костра угля, открываются с каждого бока по одной или по 
две отдушины под костер. | 

По мере переугливания, верхние отдушины передвигают 
хотя и вперед, но с каждой перестановкой приближая их 
к бокам костра, а нижние остаются до тех пор, пока в них 
не покажется раскаленный уголь, после чего они закры: 
ваются. 

Таким приемом следует стремиться выравнивать границу 
готового угля и делать ее поперек костра. После получения 
требуемого результата нижние отдушины (с боков) закры- 
ваются, а верхние делаются поперек костра, на 1 м от гра- 
ницы готового угля, причем у места, где получилось выдви- 
жение огня, их вначале не делают. 

Земляная оболочка впереди верхних отдушин взрыхляется 
и углежжение продолжается в общем порядке. 

Пример 3-й (редко наблюдаемый). Выдвижение линии 
переугливания на верхней поверхности костра получилось 
с боков, а середина значительно в этом отстала. 

Оставив верхние отдушины лишь посредине, где произо- 
шло отставание в переугливании, и сделав плотной ранее 
взрыхленную земляную оболочку, открывают с задней сто- 
роны костра под парус 1—2 нижние отдушины. Их делают 
против отставшего в переугливании места, т. е. по средине 


задней стороны костра. 

После такого изменения в системе впуска в костер воздуха 
обычно быстро происходит требуемое выравнивание, после 
которого углежжение проводится верхними отдушинами, 
как ранее было указано, до наиболее высокой части костра, 
а затем нижними, открываемыми главным образом под 
парус. 

Вышеописанный высокий, короткий и широкий костер 
обычно делается объемом около 160 скл. куб. м древесины, 
со следующими размерами: длина его —10 м, ширина — 
6 м, высота передней его стороны 1 м и наиболее высокой 
части (парус) — 4—4% 

Второй чай 
больте утроенной его ширины и высота пон ые бо 

я руса не больше 3 м. 
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Переугливание такого костра проводится вертикальное, 
одновременно по низу и по верху костра, во всю его ширину. 
Продвижение переугливания происходит, начиная от по. 
дошвы по направлению к парусу, по отвесной линии, имею. 
щей вперед небольшой наклон. Указанный ход движения 
огня дают одновременно действующие верхние. и нижние 
отдушины. 

Нижние отдушины располагаются по задней стороне 
костра (под парус), а верхние открываются поперек костра, 
как указывалось в первом случае. 

Следовательно, углежжение в данного типа кострах про- 
водится в следующем порядке. 

Произведя зажигание костра, т. е. переугливание его пе- 
редней части от верха до тока и во всю ширину костра, 
на 1 м от границы получившегося при этом угля,`на верх- 
ней поверхности делается поперечная линия верхних отду- 
шин. На задней стороне костра, под парус, открываются не- 
сколько нижних отдушин размером 10Х 10 см, на расстоя- 
нии друг от друга около 70 см. Земляная оболочка впереди 
верхних отдушин не уплотняется, но и и не взрыхляется. По- 
зади верхних отдушин оболочка уплотняется и утолщается 
соответствующим добавлением земли. 

С приближением переугливания к верхним отдушинам, их 
переставляют на 1 м вперед и так далее до наиболее высо- 
кой части костра. После этого переугливание заканчивается 
исключительно нижними отдушинами под парус, количество 


которых с этого момента увеличивается, причем расстояние 
р доходит до 50 см и их размер с 10Х 10 см до 
15 х см. 


За ходом переугливания наблюдают по цвету дыма и 
прощупыванием костра. 


По мере образования угля, костер осаживается с уплотне- 
нием и утолщением земляной оболочки. 
Отклонения от вышеуказанного порядка регулирования 


отдушинами могут иметь место при нарушении нормального 
хода переугливания костра. 


Пример 1-й. Переугливание в одном боку костра про- 
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исходит нежелательно быстро, выдвигаясь значительно 


вперед. 

асе отдушины на стороне быстрого переугливания 
костра закрываются. Против них также закрываются нижние 
отдушины под парус. В медленно переугливаемом боку ко- 
стра, под его низ, на расстоянии от готового угля на 1% м 
открывается одна или две нижние отдушины. Последующим 
передвижением верхних и боковой отдушин достигается 
требуемое выравнивание в образовании угля, после кото- 
рого костер приводится в прежний порядок и переугливание 
продолжается верхними и нижними (под парус) отдуши- 
нами. 

Пример 2-й. Середина костра отстает в переуглива- 
нии от боковых сторон, и увеличение здесь верхних отду- 
шин положения не меняет. 

Посредине задней стороны костра, под парус делается 
большая нижняя отдушина, а размер находящихся ближе 
к углам костра сокращается на половину. 

Получив требуемое выравнивание в переугливании, боль- 
тая нижняя отдушина (на парус) делается меньше; верхние 
отдушины равномерно распределяются поперек костра. 

Пример 3-й. Образование угля по верхней поверх- 
ности костра происходит значительно быстрее, чем около 
тока (определяется щупником). 

Это возможно при двух обстоятельствах: когда сделан 
слишком крутой ток или верхних отдушин имеется больше 
чем надо. 

В первом случае получить нужный ход переугливания 
почти не удается, во втором же требуемое исправление не- 
сложно и удается быстро. 

Верхние отдушины убавляются на половину, а нижние 
несколько увеличиваются, но не больше чем в два раза. 

Вышеприведенными двумя основными способами пере- 
угливание лежачих костров исчерпывается, и лишь могут 
быть в каждом из них небольшие дополнения. Так, при пло- 
хом переугливании торцов (концов) древесины по бокам 
костра, в его боковых стенках могут делаться дополнитель- 
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ные отдушины (ближе к верху), но обычно необходимость 
в этом выявляется при переугливании сырои древесины и 
когда земляная оболочка костра приготовлена из земли, не 
бывшей в употреблении. 


8. Потение лежачего костра 


Потение лежачего костра от процесса его переугливания не 
отделяется и происходит одновременно с последним. Услов- 
но же оно считается законченным у высокого и короткого 
костра, когда его верхняя поверхность переуглена до наи- 
более высокой части костра. У костра длинного и низкого 
признаки его потения замечаются почти до конца переугли- 
вания. 

Во время потения костра из дров выделяются в большом 
количестве водяные пары, которые частью увлажняют зем- 
ляную оболочку верхней поверхности костра и выходят 
через отдушины, а частью, в виде воды попадают на ток. 
Образование на току воды особенно резко выражается у 
костра высокого, короткого, при переугливании верхней по- 
верхности которого водяные пары, охлаждаясь в древесине, 
стекают на ток. Когда ток не плотный, он сильно пропиты- 
вается водой, что понижает выход и качество угля. То же 
самое наблюдается и на плотных токах, не приспособленных 
к выпуску из-под костра воды, так как образующаяся на 
току вода стекает вниз и, попадая под раскаленный уголь, 
ухудшает его качество и вместе с тем понижает его выход. 

Вредное влияние воды, попадаемой на ток, можно пре- 
дупредить, если ток плотный. Для этого, при приготовле- 
нии тока, на его поверхности делаются канавки для спуска 
воды. Такие канавки на току размещаются следующим об- 
разом. Отступя на 3З—31% м от наиболее пониженного его 
конца с некоторым заходом за его середину, делается уплот- 
ненная канавка глубиной около 10 см, конец которой должен 
выходить из под костра, имеющего здесь быть установлен- 
ным. На противоположной стороне тока делается такая же 


канавка с таким же заходом ее конца за конец ранее сделан- 
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ной канавки. Затем через 3% м приготовляется вторая ли- 
ния канавок и так далее. 

При засыпке костра землей выходящие из-под него кон- 
цы канавок прикрываются дощечками, и во время всего 
процесса переугливания их держат хорошо засыпанными 
землей, чтоб не попадал в костер воздух, открывая их лишь 
на короткий срок для спуска накопившейся воды. С обра- 
зованием же угля у какой-либо линии канавок, последние 
ликвидируются и больше не открываются, так как в против- 
ном случае воздух будет попадать в уголь, вызывая этим 
его выгорание. 

В первый период переугливания лежачего костра (высо- 
кий, короткий) могут быть взрывы более слабые, чем в стоя- 
чих кострах, и почти совершенно неопасные для хода ра- 
бот. У костров длинных, узких взрывы не наблюдаются. 


9. Обработка костра 


Обработка костра производится главным образом во время 
его переугливания и имеет целью осаживание костра в ме- 
стах, где образовался уголь, в создании здесь непроницае- 
мой земляной оболочки и в поддержании и предохранении 
последней на костре от ссыпания. 

С образованием в какой-либо части костра угля, его не- 
обходимо осадить и предохранить от проникновения воз- 
духа, который вызывает его выгорание. Это делает обыкно- 
венно углежог ногами, но когда толщина земляной оболоч- 
ки увеличена, ее слегка околачивают колотушкой. Уплотне- 
ние земляной оболочки и осаживание костра повторяется 
ежедневно и неоднократно. 

Возможность ссыпания земляной оболочки больше всего 
проявляется у костра высокого и широкого. Так, с прибли- 
жением переугливания к наиболее высокой его части, скат 
верхушки делается очень крутой и необходимо ставить 
упорины, стойки, чтобы не дать ссыпаться земляной обо- 
О О Бо толшать оболочку, так как 

ь трудно. 
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10. Остывание костра 


Остывание и разборка лежачего костра, в зависимости ОТ 
его размеров может быть различна. Костер высокий, корот- 
кий после окончания переугливания оставляется на остыва- 
ние, а затем разбирается. Костер же длинный разбирается 
одновременно с его переугливанием и следовательно его 
остывание должно проходить частями по мере образова- 
ния в костре угля и передвижения огня от подошвы к па- 
русу. | 

Костер высокий и короткий, по окончании переугливания, 
последний раз хорошо осаживается, излишняя толща обо: 
лочки снимается и все комья земли, камни и проч. вычища- 
ются из оболочки железными граблями. Таким образом об- 
работанный костер 2—3 дня остывает при постоянном на- 
блюдении и ежедневном за ним уходе. Затем приступают 
к его разборке. 

Костер длинный, узкий, имеющий вертикальное переугли- 
вание, остыванию не подвергается. Последнее осуществляется 
постепенно, по мере переугливания. Места, где образует- 
ся уголь, ежедневно осаживаются, земляная оболочка для 
приобретения большой непроницаемости здесь утолщается 


и уплотняется, для чего также вычищается граблями от 
всякого рода крупноватых образований и предметов. 


11. Разборка костра 


Разборка костра начинается с передней его стороны по на: 
правлению к задней. Сняв излишнюю толщу оболочки с не- 


большой части костра, которая должна быть в первую оче: 
редь разобрана, слегка прикрытый землей уголь выгре- 
бается. Далее вновь с небольшой части костра снимается 
оболочка и производится выгребание, и так далее, пока не 
закончится разборка всего костра. 


Выгребание угля можно производить двумя приемами — 
снизу и сверху костра. Выгребание угля сверху вниз произ: 


. водится концом ручки грабель, которая для облегчения 
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в работе и чтоб. не дробить уголь, немного заостряется. 
Когда костер широкий, извлечение из него угля может быть 
начато с двух углов, но лучше это делать одному человеку 
и, следовательно, с одного угла. 

На расстоянии примерно 35 см от угла костра, запуская 
ручку грабель в уголь, нажимом в сторону его выбрасывают 
наружу. Находящийся с передней стороны костра раоочии 
граблями подбирает уголь на решетину и относит его на при- 
готовленное для него место. Тлеющий и горящий уголь 
‘тушится около костра водой или землей. Таким способом, 
протыкая и выворачивая из костра уголь, рабочий очень 
быстро (около минуты) должен пройти от верха до тока. 
После этого подправив здесь оболочку, т. е. прикрыв об- 
нажившийся уголь землею, рабочий переходит ближе ко 
второму углу костра. Действуя подобным образом и в даль. 
нейшем, рабочий проходит костер во всю ширину и затем 
рядом повторных операций заканчивает разборку незначи- 
тельной на первый прием части костра. Приготовив для раз- 
борки последующую часть костра, вновь выгребают уголь 
и так далее до полной его разборки. В случаях, когда 
уголь в костре загорится, данную работу необходимо пре- 
кратить, а поврежденное в земляной оболочке место испра- 
вить, чтобы прекратить попадание в костер воздуха. Через 
несколько часов вновь производится разборка и т. д. 

Разборка костра снизу вверх производится лопатой или 
вилами. Подрывом под уголь (с передней стороны) и после- 
дующим оттягиванием на себя лопаты стремятся нижеле- 
жащий слой его извлечь и затем осыпать вышележащий 
уголь. Имеющийся тонкий слой земляной оболочки при 
этом осыпается и закрывает образующиеся между углем 
промежутки, причем, если оболочка костра недостаточной 
е земля сдвигается с вышележащего более толстого 

Разборку или, как говорят, разломку костра следует про- 
достигающих той и. ордом дових, 
н цели, т. е. извлечения угля с незначи- 

м его измельчанием, 
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Разборка костра во время его переугливания (костер 
длинный) делается лишь после того, как образование угля 
перешло на 4-й или 5-й по длине метр. Примерно за 15— 
20 минут до начала разборки закрываются все отдушины. 
На первый прием назначается часть костра длиной 2—3 м, 
из которой извлечение угля должно быть закончено макси: 
мум в 1—2 часа. После такой разборки поврежденная часть 
костра засыпается землей, которая хорошо уплотняется, 
для образования наиболее непроницаемой для воздуха обо. 
лочки костра. Нижние и верхние отдушины восстанавлива- 
ются в прежнем количестве. 

Через несколько дней, когда переугливание продвинется 
вперед на 2—215 м, разборка его повторяется, причем во 
второй и последующие приемы части костра берутся по 
длине не больше 11 м. 

Такая разборка костра во время его переугливания про- 
должается до тех пор, пока длина неразобранной части ко- 
стра не достигнет длины около 4-х м. Закончив же ее пере- 
угливание, следовательно доведя его до основания задней 


стороны костра, и после ее остывания в течение 2-х суток, 
‚ разборка заканчивается в общем порядке. 


12, Различные виды лежачих костров 


Калужский костер. В бывшей Калужской губернии углежже- 
нием в кострах занимается население целого ряда деревень 
нескольких районов. Обладая значительным навыком по пе- 
реугливанию в лежачих кострах дров и лесопильных отхо- 
дов (рейка), углежоги достигли значительных успехов в по- 
лучении высококачественного древесного угля, который (из 
березовых дров) на заграничном рынке получил вполне за- 
служенное одобрение. 

Калужский лежачий костер отличается от вышеописанных 
устроиством тока, который калужане называют ямой фор- 
мой костра и повышенными требованиями на материал ДЛЯ 
его оболочки. Место для тока выбирается только сухое, так 


как устройство последнего связано с небольшим углубле- 
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нием почвы, откуда и получилось переименование тока 
в яму. 

Ток, делаемый наклонно, имеет очертание не прямо- 
угольника, а трапеции, так как ширина его наиболее повы- 
шенной части всегда больше (в полтора раза) пониженной. 
‚ Длина тока в 2 раза больше ширины пониженной его части 


(рис. 25). 

Пониженная часть тока углуб- ре ЛОИС 
ляется в землю на 40 см, а по- |ЕЕ>>ЕЕЕ 
вышенная находится на одном 
уровне с поверхностью почвы. 
С задней стороны и боков ток 
обносится земляным грядообраз- 
ным валом, шириной 70 см (в 
нижней части) и высотой 50 см. 
Такой вал, огораживающий ток, 
называется бережком. Для проч- 
ности бережок часто покрывает- 
ся дерном. Иногда в нем дела- 
ются два или три прохода для рис. 25. Форма тока калужского 
удобства в подноске древесины лежачего костра. 
при кладке костра. Устройством 
бережка достигается: во-первых, лучшее удержание земля- 
ной оболочки на боках и задней стороне костра, и во-вто- 
рых, с окончанием переугливания костра, после которого 
он оседает примерно на 50% от своего первоначального 
объема, уголь лучше предохраняется от попадания воздуха, 
благодаря чему он не выгорает и быстро остывает. 

О кладке в костер древесины и распределении ее по тол- 
щине нами в соответствующем месте было уже сказано. 

Укладкой более короткой древесины, по мере увеличения 
костра в высоту, боковым стенкам костра придают наклон 
р. 

лагодаря накл | | 
чию со И оН е 
» костра забором не 


применяется. Древесина передней стороны костра укре- 
пляется вбиваемыми в землю 2—3 колами 


=) 


подошва 
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Охвоение костра калужане предпочитают делать из ст 
ломы, сена и на лесозаводах — из опилок, а земляную о000- 
лочку, когда еще не имеется перегарной земли — из мелкого 
мусора (муравьиные кучи) и мелкого песка. 


< 
— ` М 


Норуніное занизание ес. о 


Рис. 26. Наружное зажигание калужского лежачего 


костра. Переуглива- 
ние рейки под опилками. 


Земляная оболочка по бокам и задней стороне костра 
удерживается при помощи стоек (упорин). 

Зажигание костра применяется наружное (рис. 26), для 
чего обнажают древесину на передней стороне костра, по- 


средине, где разводят огонь, который поддерживается до 
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| ОВ 
ргспространения его к бокам. Переугливание о 
проводится вертикальное, в некоторых случаях с - 2 
ми изменениями, зависящими от навыка и привы угле: 


жога. 


Рис. 27. Калужский костер из отходов лёсопиления. Переугливание под 
опилками. Выгребание угля происходит одновременно с переугливанием 
костра. 


Костер из отходов от лесопиления (рейка) большей ча- 
стью переугливается горизонтально со следующими изме. 
нениями: 1) по мере переугливания верхней поверхности, 
оно переводится и на бока костра, для чего, начиная сверху, 


(1 


делаются боковые отдушины, постепенно переставляемые 
книзу. 2) Благодаря указанному дополнению образование 
угля по току происходит более значительное, что несколько 
приближает данный способ горизонтального переугливания 
к вертикальному. | 
Часто переугливание отходов лесопиления производится 
под опилками, почти без использования земли. Такое угле- 
жжение, требующее значительно большей затраты труда, 
вызывается исключительно отсутствием подходящей земли 
или песка. , 
Оболочка на таком костре большей частью создается из 
одного слоя и лишь на его боках — из двух. Для этого ко- 
стер засыпается опилками толщиной слоя около 20 см и 
после этого на его бока сверху опилок насыпается земля. 
Во время горизонтального переугливания, прогорающие 
в оболочке костра места засыпаются свежими опилками. 
Разломка переугливаемого под опилками костра произ- 
водится ежедневно и иногда по несколько раз (рис. 27). 
Неудобство такого способа углежжения главным образом 
заключается в большей затрате труда и той опасности, ко- 
торую в данном случае представляет ветер. При сильном 
ветре высушенные, частично переугленные опилки, соста- 
вляющие оболочку костра, легко сдуваются, отчего много 
древесины и угля выгорает и обнажается древесина костра, 
для засыпки которой необходимо вновь подносить слишком 
много опилок, да и работа углежога при таких условиях 
гяжела, так как сдуваемые опилки попадают ему в глаза. 
Объем калужских костров обычно от 200 до 300 куб. м. 
Лучшим по размерам считается костер, длиною 12 м, шири- 
ною передней стороны 5 м и задней — 9 м, при высоте перед- 
ней стороны — 1 м и наиболее высокой части костра до 3!% м. 
Эстэрбийский лежачий костер. Эстэрбийский лежачий ко- 
стер, применяемый в Швеции, имеет форму, напоминающую 
два разной величины калужских костра, сложенных задними 
сторонами в один, причем один из таких костров, образую- 


щий заднюю часть, должен быть короче и иметь переднюю 
сторону шире второго. 
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Размеры Эстэрбийского костра а 
ширина (по низу) у передней стороны 5— б га и 28) 
5 мот зада — 8—9 м и у задней стороны — /— рис. 28). 

Длина может быть разная, но не 
менше 10 м и высота как у ка- парус 
лужссих костров (1—3'/, м). Пере- 
угливние этого костра произво- 
дится вертикальное. 


Ш. ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ УГЛЕ- 
ЖЖЕНИЯ 


Костровое углежжение дает луч- 
ший дрезесный уголь, но одновре- 
менно вызывает значительные по- п0б2щ@ 
тери в горючих продуктах, улету- 
чивающихся в виде дыма. Но если рис, 08, Форма тока Эстер- 
дым,выходящий изкостра, мы станем бийского лежачего костра. 
охлаждать, то он сгущаясь будет 
выделять смолу и жидкость— древесную кислоту. 
Древесную кислоту главным образом составляют уксус- 
ная кислота и древесный спирт, являющиеся ценными про- 
дуктами, применяемыми во многих отраслях народного хо- 
зяйства. 


Если проследить за охлаждающимся дымом, то увидим, 
что в первую очередь сгущается смола, а затем древесная 
кислота. В связи с таким свойством смолы быстро сгущаться 
при охлаждении, в костре из проходящего от переугливае- 
мого места-к отдушинам дыма выделяется и оседает на дре- 
весине смола, которая стекает вниз и попадает на ток. 


1. Улавливание смолы 


Благодаря вышеуказанному обстоятельству, при продолжи- 
тельном углежжении на одном месте смолистой древесины 
(сосна), полезно костер приспосабливать для получения до- 
полнительного продукта — смолы (рис. 29). | 
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Устройство и переугливание такого костра несложно, 1 
приобретение для этого соответствующего материала њ 
представляет затруднений. 

Место для установки костра следует выбирать исклю'и- 
тельно на возвышениях, на пригорке, с плотной, сухой пч: 
вой. Глинистая почва не допускается. 

Ток приготовляется воронкообразный, со стоком к цен- 
тру, от которого делается из колодины или хорошо схоло- 
ченных досок выводной канал. 


зажигательный канал 
толб 


Е Т та 25 


+ 4 уу РУЖ? 74 Сл #71 СОЯ ЖА р: 5 8 
2линобитный отводнаЯ ОЛЯ Ри, 
ток смолы Колодина бора для 


сбора смолы 


Рис. 29. Смологонный стоячий костер. 


В зависимости от местных возможностей, дальнейшее 
устройство тока может быть проведено одним из нижеука- 
занных способов. 

1) Хорошо уплотненный ток промазывается несколько раз 
глиной, а затем в течение суток высушивается на воздухе. 
После этого вновь производится промазывание и высушива- 
ние, а затем, заделав глиной образовавшиеся трещины, всю 
поверхность тока покрывают берестой. 

2) Если представляется возможность на месте получить 
кирпич и доски, всю поверхность тока выкладывают кирпи- 
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. 4 
чом, покрываемым сверху слоем глины, а затем оокладывают 


досками. | 

Установка костра на приспособленном к улавливанию 
смолы току и переугливание имеют почти полное сходство 
с углежжением в Эстгэтском костре. : 

Над отверстием выводного канала укладывают клеткои 
неплотно друг к другу толстые метровые плахи. Верхняя 
поверхность такой клетки должна быть на одном уровне, 
но не выше, с краями тока. В клетке закладывается столб, 
нижним концом закрепленный в крестовине. Для большей 
его устойчивости, кроме того, делаются три подпоры, вде- 
лываемые одним концом в столб, а вторым — в ток. Столб 
подбирается такой длины, чтоб в последующем образован- 
ный над ним зажигательный канал имел глубину не более 
50 см. 

На сложенную в клетку поленницу и края тока накладыва- 
ются лежни толщиной в верхнем конце не менее 8—10 см 
и длиной немного меньше, чем расстояние от центра тока 
до его краев. Поперек лежней выстилаются мостовичины, 
которые между собой неплотно сдвигаются. На приготов- 
ленный таким способом мостовик устанавливается костер, 
который, в зависимости от длины приготовленной для угле- 
жжения древесины, может быть одноярусный или много- 
ярусный. 

Вокруг столба укладываются дрова средней толщины. 
В прочих деталях устройства и создания оболочки данного 
костра, последний не отличается от Эстгэтской кучи, но в 
переугливании необходимы следующие изменения. 

1) Переугливание головы костра проводится при уплотнен- 
ной земляной оболочке верхними отдушинами, расположен- 
ными по верхнему краю костра и нижними, сделанными под 
мостовик. 2) С переугливанием головы костра последующий 
процесс по образованию угля осуществляется исключитель- 
но нижними отдушинами. 3) При наличии к концу углежже- 
ния в центре костра значительного количества недожога 
через выводной канал пропускается воздух. 

Конец выводного из-под костра канала плотно вделы- 
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вается в нижнюю часть бочки, в которую наливается немно- 
го воды с таким расчетом, чтобы отверстие выводного ка- 
нала ею закрывалось. Это необходимо для предохранения 
от проникания в костер воздуха. 

В начале переугливания из выводного канала вытекает 
лишь красноватая вода, но в последующем, когда процесс 
по образованию угля начинает проходить более энергично, 
появляется смола. Особенно заметно выделение смолы при 
переугливании нижними отдушинами. 

По мере накопления в бочке, смола и вода вычерпываются 
в другие бочки, в которых после нескольких дней отстоя 
вода отделяется от смолы. Получившаяся вода обычно не 
используется и своевременно, чтоб не занимала непроизво- 
дительно бочки, выливается. 

Из одного кубометра сосновых дров получается смолы 
около 3-х ведер, причем при первых установках костров ее 
получается меньше, но затем, когда ток хорошо пропитается 


смолой и на нем образуется смоляная корка, выход смолы 
увеличивается. 


2. Улавливание древесной кислоты 


Вышеуказанный способ углежжения в результате дает глав- 
ный продукт — древесный уголь и побочный — смолу. По- 
следняя принадлежит к так называемым трудно-летучим 
продуктам, которые уже в костре успевают сгущаться и 
по древесине стекают на ток, откуда попадают в выводной 
канал, а затем в бочку. 

Древесная же кислота принадлежит к легко-летучим про- 
дуктам, сгущение которых возможно лишь при более низ- 
ких температурах, чем наблюдаемые в костре. Для улавли- 


вания данного продукта можно применять следующее при- 
способление (рис. 30). 


В нижние отдушины кост 


ра, которых делают четыре и 
не бо 


льше шести, вставляются железные воронки с колен- 
чатыми трубами. Воронки вставляются в верхнюю часть 


отдушины и занимают 23 их размера таким образом, 
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чтобы между стенками воронки и земляной оболочкой ко- 
стра не оставались щели, через которые мог бы проходить 
дым. При соединении второго и третьего колена труб оста- 
вляется отверстие для стекания легко сгущающихся продук- 
тов (смола, вода), под которым устанавливается деревянная 
бадейка. Трубу на- 
глухо вделывают в 
железный цилиндр, 
с концов не имею- 
щий стенок, одним 
концом устанавли- | 
вая его на дно де- мешок с ёоку 
ревянного чана, а 
вторым— кверху. 

На верхний конец 
такого цилиндра на- 
глухо закрепляется 
надеваемый на него 
холщевый, хорошо 
просмоленный ме- 
шок длиной 3'/— 


4 м, имеющий на и 


верхнем конце, с бо- х 24 

ков, 2—4 выходных #9 7 Ван ИШСЕ В 
отверстия. Внутри отќерстие 079——“сборная кадушка для смолы 
мешок должен иметь — ^/0%4@ СМОЛЫ нижняя часть нижней отдиш. 
перегородки с от- для впуска воздуха 


верстиями У ОДНИХ | К 
по бокам, около сте- Рис. 30. Приспособление для улавливания дре- 


нок мешка, ау дру- весной кислоты (подсмольной воды). 


гих — посредине. 

Указанные перегородки располагаются в мешке на расстоя- 
нии 20 см друг от друга и чередуются. Так, если первая 
ЮВЕ отверстие посредине, то вторая — по краям и т. д. 
 оздание перегородок в мешке имеет целью удлинить 
уть прохождения дыма и вместе с тем создать больше 
возможностей для его охлаждения. 

6* 
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Чтобы мешок сохранял правильную форму, напоминаю. 
щую трубу, на него надевают сверху, через каждые 70 см, 
легкие, хорошо просушенные деревянные кольца. 

Вокруг деревянного чана устанавливаются четыре соответ- 
ствующей длины жердины, между которыми такои мешок на- 
тягивается. 

Устанавливаются такие снаряды на 2—3-й день после за- 
жига костра. Хорошо уплотнив земляную оболочку на го- 
лове костра в нижние отдушины, которыми переугливание 
проводится от начала до конца, вставляются воронки выше- 
описанного снаряда. Воздух в костер попадет через нижнюю 
часть отдушин, а дым, всегда выходящий через их верхнюю 
часть, будет втягиваться воронкой в мешок, где часть его 
сгущаясь дает древесную кислоту, стекающую на дно чана. 

По мере накопления в цилиндре древесной кислоты, ее 
переливают в бочки для отстаивания в течение 6—7 дней. 

‚Последним достигается отделение в нижней части бочки 
смолы, которую перекачивают в отдельные бочки. Таким же 
образом производится’ отстаивание стекающей из труб 
смолы. 

Для отстаивания и отделения древесной кислоты от 
смолы делаются специальные чаны, имеющие по два крана. 
Один в дне его — для спуска отделяющейся смолы, другой 
же в боковой стенке — для стока древесной кислоты. 

При помощи вышеуказанных снарядов из каждого кубо- 
метра заложенных в костер еловых дров можно получить 
около 2% ведер древесной кислоты. Березовые дрова дают 
несколько больше древесной кислоты и она ценится дороже, 
так как в ней содержится значительно больше уксусной кис- 
лоты и древесного спирта. 

Древесная кислота в последующем отправляется на спе- 
циально устроенные заводы, где перерабатывается на уксус- 
ную кислоту и древесный спирт. 

Смола же для освобождения от имеющейся древесной 
хислоты варится в открытом деревянном чане, при помощи 
зодяного пара, который из кипящего железного бака про- 


ходит по медной трубе в спиральную трубку, находящуюся 
84 


После такого кипячения смола в чане 
который обычно образует 
ыливается). 

вянных боч- 


в чане со смолой. 
‚охлаждается, и водный раствор, 
нижний слой под смолой, спускается (в 

Указанным способом очищенная смола в дере 


ках отправляется в продажу. | 
Необходимая посуда (баки, бочки) обыкновенно пригото 


вляется из елового леса. 


У. ВЫБОР СПОСОБА КОСТРОВОГО УГЛЕЖЖЕНИЯ 


Каждый из вышеописанных основных способов кострового 
чглежжения в стоячих и лежачих кострах имеет свои пре- 
имущества и недостатки. Так, в стоячем костре пере- 
угливание совершается более быстро, расход обрывоч- 
ного материала меньше, выбор места для тока и его приго- 
товление допускает больше разнообразия по состоянию 
почвы (влажности). Кроме того, в стоячем костре можно 
очень плотно. складывать древесину и благодаря этому пе- 
реугливание в нем кривоствольных дров проводится с до- 
статочным успехом в то время, как лежачий костер отлн- 
чается более медленным переугливанием, большим требова- 
нием к прямоствольности древесного сырья и обрывочному 
материалу. Уход за таким костром проще; на его зажигание 
затрачивается древесины меньше; провалы получаются ре- 
же, а также и следуемые за ними кормления костра, и не- 
дожженой древесины получается меньше. 

В стоячих кострах результаты углежжения (количество и 
качество угля) находятся в большой зависимости от разме- 
ров костра. Так, хорошие результаты обычно получаются из 
костров в 150—200 скл. куб. м древесины. В лежачих же 
кострах размеры их такого влияния на результаты углежже- 
ния не оказывают. 

При выборе способа кострового углежжения необходимо 
руководствоваться вышеуказанными особенностями стоячих 
и лежачих костров, имея в виду количество и качество дре- 
с сырья и продолжительность углежжения на одном 
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Углежжение лесное и центральное 


Потребность в переработке древесины на уголь (в углежже. 

нии) главным образом вызывается в лесу, но часто органи- 

зация данного производства необходима и в местах меха- 
нической переработки дерева, где получается много дре- 
весных отходов, не имеющих потребителя. К последним 
в первую очередь относятся лесопильные заводы и склады 
лесоматериалов, на которых производится разделка леса. 
Лесное углежжение характерно частой переменой для него 
места в целях сокращения удорожающих уголь перевозок 
древесины, которую доставлять на угольницы в малонаселен- 
ных местах не всегда представляется возможным. В таких 
случаях углежжение приходится организовывать при нали- 
чии небольших партий древесного сырья и на непродолжи- 
тельный срок. 

Углежжение на древесном сырье, постоянно получаемом 
в течение ряда лет и на одном месте, называется централь- 
ным углежжением. Такое углежжение может быть на лесо- 
пильных заводах, складах лесоматериалов, складах дров, 
специально организуемых для углежжения, на которые дре- 
весина доставляется сплавом. 

Центральное и лесное углежжение являются основными 
формами организации данного производства, но есть и про- 
межуточные формы, когда наличие значительных количеств 
древесины приближает их к центральному углежжению, 
а случайный характер получения сырья — к лесному. Слу- 
чаи промежуточных форм углежжения обыкновенно наблю- 
даются в лесных массивах, где большие запасы мертвой 
древесины (гари, ветровалы) остаются неиспользованными 
при лесоэксплоатации. 

Для лесного углежжения древесное сырье обычно бывает 
самого разнообразного качества, то в виде прямоствольных, 
кривых, то в виде толстых и тонких поленьев. Эти особен- 
ности древесного сырья, а также частые перемещения лес- 


ного углежжения с одного места на другое приводят к не- 
обходимости выбора стоячего костра. 
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Центральное же углежжение в большинстве случаев ха- 
рактерно однообразием древесины и прочими условиями, 
указанными выше, резко отличающимися от таковых же 
лесного углежжения. Поэтому здесь более часто проводит- 
ся углежжение в лежачих кострах. 

При одновременном переугливании больших количеств 
мертвого леса (гари, ветровал) приходится применять стоя- 
чие и лежачие костры. Это вызывается необходимостью, во- 
первых, быстрой переработки древесины на уголь, так как 
при использовании древесины в течение продолжительного 
времени снижаются ее качества (древесина разрушается) и 
во-вторых — в целях сокращения затраты труда на заго- 
товку древесины, прямоствольные деревья целесообразнее 
разделывать на длинник (3-, 4-, 5- и 6-метровые отрезы). 

Кроме всего вышеуказанного, при выборе способа костро- 
вого углежжения следует учитывать навык рабочего и если, 
например, рабочий привык к .углежжению в лежачих ко- 
страх, то данный способ следует приспособлять ко всем 
условиям производства. 


У. РАБОТЫ ПРИ КОСТРОВОМ УГЛЕЖЖЕНИИ В ЛЕСУ 


Лесное углежжение, которое характерно небольшим коли. 
чеством сосредоточиваемой в одном месте древесины, обыч. 
но проводится с установкой 2—3 костров, вполне обеспечи. 
вающих постоянной работой потребную для этого рабочую 
бригаду. 

Бригада формируется из одного опытного углежога (при 
недостатке их), который является и бригадиром, трех дежур- 
ных и 2—3-х подсобных рабочих. 

Обыкновенно бригадир сам формирует бригаду, учиты- 
вая способности и знакомства с углежжением каждого ра- 
бочего. 

Бригадир руководит и сам принимает непосредственное 
участие во всех работах, связанных с углежжением, но осо- 
бенно много он должен уделять внимания переугливанию и 
устройству костра. | 
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Дежурные, главным образом, обслуживают костры во вре- 
мя их переугливания и принимают участие в устроистве то. 
ков, установке костров и их разломке. 

Подсобная рабочая сила так же принимает участие во 
всех работах кроме переугливания, но главным образом 

таковая участвует в подсобных работах, как-то: в приго- 
товлении хвои, ее подноске, очистке тока, дежурстве около 
угля при разломке костра, подноске воды, частичном обслу- 
живании бригады и прочих рабочих. Подсобной рабочей си- 

лой могут быть женщины и подростки. ` 

Основные работы кострового углежжения, с затратой на 
них труда, приведены в нижеследующей таблице: 


Затрата труда (в минутах) на 1 скл. куб. м переугливаемой древесины, 
устанавливаемой в костер 
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В е Новый | 15 | 30 7 5 [20 | — | 110 140 8 236 
костре Старый | 5 | 2 7]51—110| 110 | 40| 8 1215 
В лежачем | Новый | 24 | 20 513124|—| 165 | 30 8 |279 
костре Старый | 7 | 20 513 |-— | 12| 165 |30|-8 |250 


Данные настоящей таблицы определены из расчета сред- 
него выхода угля (см. ниже) и объема костра в 150 куб. м. 

Затрата труда на такие работы, как установка или кладка 
в костер древесины и его переугливание зависят от толщины 
древесины. 

Чем толще древесина, тем быстрее можно сложить костер, 
но переугливание будет продолжительнее. Кроме того, ско- 
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рость переугливания зависит от объема и размеров костра. 
Так, один кубометр древесины в стоячем костре объемом 
в 150 куб. м переугливается примерно в 2%2 раза быстрее, 
чем один кубометр древесины в 30-кубометровом костре. 
Приводим средний выход угля из 10 скл. куб. м переугли- 
ваемой древесины в зависимости от ее породы: 
ЗЕНА СВЕН 


По объему | По весу 

в куб. м в КГ 
Ель . гел 6,5 780 
СОСНа зх а ев ж аа г 740 
Осина о о ооо 4,5 ! 620 
Береза ине 4,0 | 800 


При грубых расчетах и когда древесина представляет 
смесь разных пород можно считать, что каждый кубометр 
древесины дает 1% куб. м угля. 


УТ. ИНСТРУМЕНТЫ И ИНВЕНТАРЬ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРИ КОСТРОВОМ УГЛЕЖЖЕНИИ 


Все нижеперечисленные инструменты изображены на рис. 31. 
Колотушка напоминает молот и делается исключительно 
из деревянного обрубка от круглого кряжа, толщиной 
около 20 см и длиной не менее 30 см, в бок которого вде- 
лывается рукоятка длиной до 11% м. При помощи такой ко- 
лотушки производится околачивание костра, с целью уплот- 
нения земляной оболочки и осаживания готового угля. 
Косуля представляет деревянную лопатку с рукояткой дли- 
ной около 2-х м. Рукоятка располагается под углом к плос-. 
кости, поддевающей части косули, благодаря чему послед- 
няя напоминает черпак. Косуля служит для засыпки головы 
стоячего костра перегарной землей. 

Решитина — блюдцеобразная корзина, неплотно сплетенная 
из крупного прута (ива). Применяется для относки угля, во 
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время которой небольшим встряхиванием производится от. 


деление от угля песка и земли. 
\Цупник делается из круглого железного прута, длиной 
315—4 м и толщиной не менее 2-х см. Один конец такого 


рН гротот 


Рис. 31. Инструменты, применяемые при”костровом углеж- 
жении. 


прута заостряется, а другой загибается в виде кольцеобраз- 
ной ручки. Щупником проводится определение глубины за- 
легания образовавшегося угля, так как он легко проходит 
через уголь, а в древесине сразу же застревает. 

Угольные грабли могут быть деревянные и железные, 
с зубьями длиной 10—12 см. Употребляются при разборке 
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костра, для сгребания угля, сортировки и освобождения его 


от примесей. 
Кроме того, граблями производится взрыхление земляной 
оболочки костра и ее очистка от комьев. 
Взъемы — деревянная зубчатая лопата, применяемая Для 
насыпки угля. Взъемы могут быть заменены десятирожко- 
выми вилами, которые менее мнут уголь. 
Лестница делается из толстого бревна, в котором высе- 
чены ступеньки, или же из двух жердин с перекладинами. 
Грохот — ящик с дном из металлической сетки. Применяет- 
ся для очистки угля от мелочи, земли и прочих примесей. 
Кроме перечисленного, — к необходимым инструментам 
и инвентарю относятся: топор, пила, лопата железная и де: 
ревянная, бадейка, ушат, фонарь и в летнее время — па- 
латка. 


ҮП. УЧЕТ ДРЕВЕСИНЫ И ПОЛУЧАЕМОГО УГЛЯ 


Учет дров для переугливания можно производить двумя 
способами: 1) путем обмера дров в поленницах и 2) обмера 
установленных костров. | 
Первый способ очень простой, а поэтому им и следует 
пользоваться. Предназначенные к переугливанию полен- 
ницы дров обмеряются по длине, высоте и ширине, и полу- 
ченные цифры между собой перемножаются. В результате 
получается объем дров в складочной (неплотной) мере. 
После укладки дров в костер, остаток их таким же поряд- 
ком обмеряется, с последующим вычислением объема. Раз- 
ница между первым объемом и вторым даст количество 
дров, помещенных в костер. 
° Пример. После первого обмера поленниц дров, предна. 
значенных к переугливанию, оказалось: общая длина их — 


75,5 м, ширина — 2 ми высота — 1,1 м; следовательно, ко- 
личество дров составит 75,5 Х 2 Х 1,1 = 166,1 скл. куб. м. 
Неуложенных в костер дров оставалось — 23,5 скл. куб. м 


и, таким образом, в костре уложено дров 166,1—93.5 =: 
== 142,6 скл. куб. м. 
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і. Обмер дров в стоячем костре 


Для определения количества уложенных в костер дров, об- 
меряется по середине длина окружности, находится средняя 
высота костра; средняя высота костра помножается на 
удвоенную длину окружности и полученное произведение 
делится на 12,57. Частное от деления и составит количество 
дров, уложенных в костер. 

Средняя высота костра определяется двумя обмерами: 
\) от тока (низ) в зажигательном канале до его верхнего 
края и 2) по вертикально поставленному около костра ше- 
сту от низа его, находящегося на одной поверхности с ни- 
зом костра (мостовиком), до точки, которая находится на 


уровне с верхним краем костра; полученные две высоты скла- 
дываются, и сумма, разделенная пополам, дает среднюю вы- 
соту костра. 


Пример. Предположим, что длина окружности костра 
2] м, высота костра по зажигательному каналу — 3,5 м, 
а с края 2,5 м. 


3,5 2, 
Средняя высота костра равна 9-4 6 3 м. 
Определяем количество уложенных в костер дров: 


015321 1323 
12,57 


— 


1257 — 105,25 скл. куб. м. 


Обмер дров в лежачем костре делается так же, как и об- 
мер обыкновенных поленниц, но здесь, в зависимости от 


формы костра, приходится определять среднюю высоту и 
иногда среднюю ширину костра. 

2. Учет угля 

Уголь учитывается по весу и по объему. Вес угля опреде- 
ляется в килограммах и тоннах (одна тонна равна 1000 кг), 
а объем — в кубометрах. 


Объем угля определяется специальной меркой, пред- 
ставляющей собою крепко сколоченный ящик, с наружным 
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креплением, устроенным так, чтобы он мог противостоять 


давлению угля. 
Мерку следует иметь емкостью не менее одного кубиче- 


ского метра, так как применение мерки меньшей емкости 


преувеличит общее количество угля. 
Размеры такого прямоугольного ящика (мерки) должны 


быть следующие: 


Емкость Длина Ширина Высота 
1 куб. м 1 м 1 м 1 м 
2» ь 2 в Е.а Р” 


Большей емкости мерки изготовлять не следует, так как 
применение их затруднительно и неудобно. 

Для определения веса угля применяются весы, на которых 
можно производить взвешивание не менее 1 куб. м угля. 

При учете значительных количеств угля, перемерить его 
вышеуказанной меркой, а также перевесить на весах — 
крайне затруднительно и требуется много времени. В таких 
случаях определение объема производится путем обмера 
всей партии угля, сложенной или ссыпанной в одном месте. 
Вес же данной партии угля определяется простым умноже- 
нием веса 1 куб. м угля на общий его объем. 

Определение объема и веса больших партий угля обычно 
производится в двух случаях: 1) при определении выхода 
угля из костра, и 2) при отгрузке его в вагон или судно. 
В первом случае уголь учитывается «парной», т. е. только 
что вынутый из костра, а во втором — лежалый, отличаю- 
щийся от «парного» увеличенным весом (более тяжелым), 
так как он обыкновенно содержит не меньше 8% воды. 

Для этой цели из разных частей разбираемого костра 
или партии угля, погружаемой в баржу, берутся пробы угля 
в объеме, равном емкости имеющейся мерки. Такую пробу 
угля насыпают равномерно в предварительно вывешенную 
мерку, не отделяя мелий уголь от крупного, причем уплот- 
нений и встряхиваний угля не допускается. Мерка считается 
заполненной, когда уголь засыпан на уровень с ее краями, 
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не считая некоторых выступающих концов отдельных кус- 
ков угля. 

Заполненная углем мерка вывешивается, и разница между 
весом мерки с углем и весом пустой мерки дает чистый вес 
данного объема угля. 

По мере разломки костра или погрузки баржи, такие за- 
полнения мерки углем (пробой) и взвешивания повторя- 
ются, и после этого устанавливается средний весь 1 куб. м 
УГЛЯ. р 

Для этого складываются все результаты взвешиваний, а 
полученный общий вес делится на число взвешиваний. Та- 
ким путем определяется средний вес угля, помещенного 
в мерку. Если же емкость мерки 2 куб. м, то средний вес 
1 куб. м угля будет в два раза меньше. 

Взвешиваний делается не менее трех, но обыкновенно для 
большого костра проводится девять взвешиваний, а для 
погружаемой баржи — не менее 95-ти. 

Ссыпав уголь в кучу, имеющую форму, удобную для 
промера ее ширины, высоты и длины, или в баржу, нахо- 
дится общий объем данного количества угля (перемноже- 
нием длины, ширины и высоты), откуда общий вес данной 


партии угля вычисляется перемножением полученного об- 
щего объема его на ранее определенный 


средний вес 
1 куб. м. 
Пример. Емкость мерки 2 куб. м; вес 32 кг, и общий 


объем партии угля — 165 куб. м. Произведено пять взвеши- 
ваний со следующим разультатом: 


Вес мерки Вес порож- Чистый вес 

с углем ней мерки угля 

1-е взвешивание. . . . 234 кг минус 82 кг 202 кг 
2-е | Р Я 82: 195 „ 
3-е В св 8 2208 5 И 9025 191, 
4-е э ооо . 231 Г » 32 7 199 и 
5-е к «ӨГ ў, 32, 205. 
Всего: ках ж 992 Г 
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Средний вес 1 куб. м угля 


992 
5х2 — 99,2 КГ 


и общий вес партии угля 
99,2 Х 165 = 16368 кг или 16 т 368 кг. 


УШ. БЫСТРОТА ПЕРЕУГЛИВАНИЯ В КОСТРЕ ДРЕВЕСИНЫ 


Быстрота переугливания зависит от различных условий, 
главные из них следующие: .1) размеры и количество отду- 
шин в костре; 2) толщина и качество земляной оболочки 
костра; 3) толщина, влажность и порода переугливаемой 
древесины; 4) плотность кладки в костер древесины, 5) спо- 
соб ‘кострового углежжения; б) объем и размеры костра и 
7) состояние тока. 

С увеличением количества и размеров отдушин поступле- 
ние в костер воздуха также увеличивается, отчего горение 
древесины будет происходить усиленно и переугливание 
костра закончится быстрее. 

Такое же действие оказывает земляная оболочка костра, 
когда она очень тонкая и по качеству проницаема для воз- 
духа. Хорошо проницаемым обрывочным материалом слу- 
жат крупный песок и глина, которая при высыхании от 
сильного согревания растрескивается. 

Ускорение переугливания за счет усиленного впуска в ко- 
стер воздуха производить не следует, так как выход угля 


уменьшается. 

Чем толще и сырее древесина, тем больше надо вре- 
мени на ее переугливание. Поэтому для усиленного углежже- 
ния следует использовать древесину сухую и не толстую. 

Наиболее подходящая для кострового углежжения древе- 
сина это древесина толщиной от 4 до 15 см, с преобладанием 
10-сантиметровых поленьев. 

Разные породы древесины переугливаются не с одинако- 
вой быстротой. Так, елка переугливается быстрее сосны и 
осины, а береза медленнее перечисленных пород и так да- 
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лее. Учитывая это, костер для более разномерного его 
переугливания всегда надо складывать из древесины одно- 
родной породы. 

На продолжительность переугливания окгъывает влияние 
также плотность кладки. В костре с плотно сложенной дре. 
весиной проходы между ее отдельными поленьями очень 
небольшие. Поэтому к переугливаемому месту воздух пере- 
двигается медленно, не вызывая ненужного и непроизводи- 
тельного выгорания древесины. При неплотной же укладке 
дров получается обратное явление, и костер хотя переугли- 
вается: быстрее, но выхода угля меньше. — 

Из практики углежжения замечено, что стоячий костер 
переугливается значительно быстрее лежачего. Объяс- 
няется это тем, что в стоячем костре огонь от зажигатель- 
ного канала распространяется по всем направлениям (от 
центра к краям), в то время как в лежачем —лишь в одном 
направлении (от передней к задней стороне). 

Углеобжигательные костры могут быть самой разнооб- 
разной величины (от 30 до 500 и выше скл. куб. м), и ско- 
рость их переугливания не одинакова. Маленький костер пе- 
реугливается быстрее большого, но если принимать во вни- 
мание переугливание не всего костра, а каждого заложен- 
ного в него кубометра древесины, то получится совер- 
шенно обратное. Оказывается, что 1 куб. м древесины в ма- 
леньком костре переугливается гораздо медленнее, чем 
в большом. Так, если возьмем. два стоячих костра, один 
В 30 скл. куб. м, а второй в 300 скл. куб. м, то первый костер 
будет переугливаться 5 суток, а второй — 20 суток. Следо- 
вательно, 1 куб. м в маленьком костре будет переугливаться 
4 часа, а в большом — 1 час 36 минут. 

Указанное различие объясняется тем, что в большом 
костре одновременно переугливается древесины гораздо 
больше, чем в маленьком. Приведенное объяснение распро- 
страняется и на тот случай, когда переугливаются два лежа- 
чих костра, одинаковые по объему, но имеющие различные 
размеры. Так, лежачий костер длинный, узкий и невысокий 


переугливается медленнее короткого, широкого и высокого. 
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а переугливания в костре древесины зависит и от 
тока. На горизонтальном или влажном току переугливание 
проходит медленнее, чем на наклонном или сухом. Объяс- 
няется это тем, что наклон тока увеличивает количество 
одновременно переугливаемой древесины, а влажность его 
замедляет просушку дров, что, в свою очередь, тормозит их 
переугливание. 


Быстрот 


ІХ. ЗАВИСИМОСТЬ ВЫХОДА УГЛЯ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 
УСЛОВИЙ 


При костровом углежжении на количество и качество выхода 
угля оказывает влияние ряд обстоятельств: время года, 
состояние погоды, близость почвенных вод; качество, раз- 
меры и порода переугливаемой древесины; состояние тока, 
качество работ по установке костра, его объем и состояние 
земляной оболочки. Только опытный углежог может до из- 
вестной степени предупредить отрицательное действие этих 
обстоятельств. 

Летом обычно выход угля наибольший. Здесь сказывается 
влияние температуры воздуха: чем она выше, тем требуется 
древесины меньше для получения тепла, потребного на ее 
высушивание и переугливание. Зимой же, когда в костер 
входит холодный воздух, необходимо усиленное горение 
переугливаемой древесины для поддержания необходимой 
теплоты костра. Такое влияние холодного воздуха в зна- 
чительной доле уменьшается при хорошей земляной обо- 
лочке костра. 

Ветер и дождь, в свою очередь, неблагоприятно отража- 
ются на успехе углежжения. 

Ветер, значительно усиливая приток в костер воздуха, вы- 
зывает неравномерное переугливание, от которого выход 
угля уменьшается и качество его ухудшается. Для предо- 
хранения от ветра, костер огораживается плотным забором, 
который делается легко переносимым и высоты, равной вы- 
соте костра. 
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Дождь приносит вред углежжению лишь тогда, когда он 
продолжительный и сильный, двояким путем: 1) повреждает 
земляную оболочку костра, смывая ее в некоторых местах 
до дров, и 2) проникает внутрь костра, смачивая дрова и 
ток, а в исключительных случаях может даже прекратить 
переугливание. 


Для защиты от дождя надо делать костер такой формы, 
чтобы вода быстро с него стекала. Обычно это достигается 
устройством чепца. Кроме того, предусматривая наступле- 
ние крупного дождя, земляную оболочку на голове костра 
необходимо делать толще и все углубления в ней сравни- 
вать, засыпая землей. 

Большое значение для углежжения имеет близость поч- 
венных вод от поверхности тока. Почвенная вода, нагре- 
ваемая при переугливании нижнего ряда древесины костра, 
дает пар, который задерживает высушивание древесины и ее 
переугливание. В то же время пар действует на готовый 
уголь, понижая его качество. 

Повышая ток насыпкою земли или, в крайнем случае, под- 
кладывая под мостовик слой хвои толщиной 20—30 см, до- 
стигают того, что влияние почвенных вод становится незна- 
чительным. 

От качества переугливаемой древесины в первую очередь 
зависит и качество получаемого угля. Так, из древесины, 
имеющей гнили, уголь бывает низкой прочности, быстро 
мельчающий при погрузке, сгребании и проч. 

Сырая древесина при медленном переугливании дает хо- 
рошии уголь, но выход его получается небольшой, мень-: 
шии, чем из сухих дров. При быстром же переугливании 
сырой древесины уголь получается с многочисленными тре- 
щинами,. отчего он становится менее прочный, а следова- 
тельно и менее ценный. Уголь с трещинами дает и толстая 


древесина (свыше 20 см), но выход его может быть боль- 


ший, вследствие значительной плотности кладки такого 
костра. 


Как раньше было указано, на выход угля весьма замет- 


ное влияние оказывает плотность сложенной в костер дре- 
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весины. Чем плотнее сложен костер, тем, больше получается 
угля. Плотность же кладки, в свою очередь, зависит от 
длины поленьев, их прямоствольности и крупности. Учиты- 
вая, что очень крупная древесина одновременно понижает 
прочность угля, достигать плотной установки костра сле- 
дует исключительно за счет сокращения длины поленьев и 
заполнением образующихся между ними пустот (мелкой дре- 
весиной, мелочью угля), для чего достаточно брать древе: 
весину не толще 18 см. 

В зависимости от породы древесины, качество угля раз- 
лично. Так, наиболее крепкий уголь получается из березы, а 
слабый — из ели. Осиновый и сосновый угли занимают про- 
межуточное положение. Количественный выход угля так же 
зависит от породы древесины. Если определять количество 
его по объему, то меньше угля дают лиственные породы 
(береза, осина) и больше всего — ель. Сосна занимает проме- 
жуточное положение. По весу же больше угля получается 
из березы и ели, а меньше всего дает осина. 

Небрежно устроенный ток, плохо сложенный костер 
обычно вызывают неравномерное переугливание, отчего 
выход угля и его качество понижаются. 

Объем костра так же оказывает влияние на выход угля. 
Из больших костров получается больше угля, но может 
быть и обратное явление, когда костер слишком велик. 
Подходящим объемом стоячего костра, при крупности дре- 
весины в среднем 12—15 см, считается объем в 150—200 
куб. м. Из мелкой древесины костры следует делать не- 
большие (до 100 куб. м). 

О качестве земляной оболочки костра было указано 
уже ранее, здесь же необходимо отметить, что непрони- 
цаемость ее для воздуха и способность легко осаживаться, 
обеспечивают большой выход угля. Непроницаемая обо- 
лочка дает возможность углежогу лучше направлять воздух 
в требуемые места костра. Свойство же оболочки легко оса- 
живаться позволяет плотно прижимать ее к готовому углю 
костра и, когда она к тому же мало проницаема для воз- 
духа, уголь быстро остывает, не подвергаясь выгоранию. 
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Чем длительнее на одном месте углежжение (от 6 месяцев 
и больше), тем больший выход угля, так как при этом на- 
лаживается работа костра в целом. Ток в таких случаях де- 
лается плотный и покрывается сверху коркой из смолы; при 
этом получается много перегарной земли, которая для 
костра является лучшим обрывочным материалом. Кроме 
того, углежог привыкает к местоположению угольниц и при 
переугливании своевременно предусматривает их особенно- 
сти (господствующие ветры и проч.). | 

Из вышеперечисленного краткого описания условий, от 
которых зависит успех кострового углежжения, можно за- 
ключить, что многое зависит от работы самого углежога. 

Соответствующим образом подготовив ток, плотно сложив 
в костер древесину и правильно расположив ее в нем, тща- 

тельно сделав оболочку костра и прочее, углежог, при даль- 

нейшем внимательном уходе за переугливаемым костром, 
может достичь хороших результатов, полностью оправды- 
вающих затраченный труд. 

Следовательно, выход угля зависит и от знания, опыта 


в работах и внимательного отношения углежога к пору- 
ченному делу. 


Х. ТРАНСПОРТ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ 


Транспорт древесного угля подразделяется на гужевой, же- 
лезнодорожный и судовой. 


При всех видах транспорта древесного угля следует при- 
нимать меры, направленные к предохранению его от из- 


мельчания, загрязнения, замусоривания и подмачивания. 


1. Гужевой транспорт 


Гужевой транспорт, который обычно проводится при вы- 
возке угля из леса к пунктам его отгрузки в вагоны и баржи, 
наиболее удобен по санному пути. Зимой обычно нагру- 
жается угля в два раза больше, чем летом при вывозке 


на колесах. Кроме того при вывозке угля на санях меньше 
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происходит порчи угля и измельчания и перетирания и 
раструски угля почти не наблюдается. Для гужевой с 
угля тарой его служат рогожные кули, мешки или короба. 
Последние обыкновенно делаются в виде плетеных корзин 
и ящиков разной емкости (от 1 до 4 куб. м). Для облегче- 
ния таких ящиков (коробов), вместо досчатых стенок, 
остов их обтягивается мелкой проволочной сеткой или 
ХОЛСТОМ. 

Более удобной тарой служат кули, так как воз при этом 
загружается более плотно, при его опрокидывании уголь не 
рассыпается и перетирание угля небольшое. Принимая же 
во внимание, что рогожные кули или мешки обходятся до- 
роже коробов, при выборе тары необходимо руководство- 
ваться тем, что при вывозке угля с одновременной погруз: 
кой его в вагон, более удобны кули, благодаря которым 
избегается перегрузка угля, а погрузка в вагон требует 
меньше затраты труда и рабочего времени; вывозку же на 
склад, где уголь будет находиться продолжительное время 
без передвижек, выгоднее производить в коробах. 


2. Судовой и железнодорожный транспорт 


Уголь в баржу и вагон, как правило, грузится россыпью, за 
исключением отгрузок специального древесного угля (на 
экспорт и др.), провозимых в кулях или мешках. Прежде 
чем грузить баржу или вагон, их вначале необходимо хо- 
рошо очистить от мусора и прочих остатков грузов, а 
баржу следует к тому же осмотреть, нет ли в ней течи. 
Баржа, пропускающая воду, для погрузки не годится, так 
как по мере впитывания воды уголь становится тяжелее, и 
вследствие этого баржа сильно погружается в воду и может 
затонуть. 

Выкачивание в таких случаях из баржи воды, в связи 
с указанной способностью угля впитывать воду, не до- 
стигает цели. 

Для увеличения грузоподъемности баржи, борта ее повы- 
шаются устройством забора из досок или горбылей. 
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ХІ, ХРАНЕНИЕ УГЛЯ 


1. Качество угля 


Древесный уголь, получаемый при костровом углежжении, 
считается лучшим и ценится потребителями его значительно 
выше, чем уголь, приготовленный в специальных углеоб- 
жигательных печах. 

Качество древесного угля может быть определено наруж- 
ным осмотром его и анализом. Анализ угля, который тре- 
бует специального оборудования, применяется редко, и о 
качестве угля большей частью судят по наружному 
осмотру. | 

Хороший древесный уголь должен в большей своей массе 
быть черного цвета, в изломе блестящий и с чуть синеватым 
отливом, твердый, при ударе издавать звон, не пачкать рук 
и сухой. Сухость угля главным образом зависит от способа 
его хранения, а все остальные свойства — от результатов 
углежжения и качества древесного сырья. 

Кроме того, уголь не должен иметь посторонних приме- 
сей, как-то: земли, камней, кусков дерева и всякой другой 
мелочи, в результате неаккуратной разломки костра и 
уборки угля. 

Очистить уголь от примесей и мелочи сравнительно легко. 
Для этого его пропускают через грохот, который предста- 
вляет собою ящик, имеющий дно из металлической сетки, 
с отверстиями обыкновенно не более 5—6 см. Такой грохот 
приготовляется длиной 1,5 м, шириной 1 м и высотой сте. 
нок около 25 см. Протряхивая в нем уголь, мелочь и при- 
меси высеиваются и в результате на дне грохота остается 
очищенный уголь и только крупная примесь, легко выби- 
раемая руками. 

От влажности же угля, которую он приобретает легко, 
избавиться трудно, так как на воздухе уголь сохнет плохо, 
а высушивание в специальных сушилках дорого и нежела- 
тельно, в виду понижения. от этого прочности угля. 


Нормальная влажность угля считается в 8 — 15%; полу- 
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чается она путем поглощения углем влаги, которая имеется 
в воздухе. От дождя же влажность угля может быть свыше 
80%, и такое подмачивание угля не допускается, так как по- 
требители такой уголь не берут. 

Учитывая вышеуказанную способность угля легко погло- 
щать воду, хранение его должно быть направлено в первую 


очередь к защите от воды. 


2. Место хранения угля 


Место для хранения угля выбирается несколько возвышен- 
ное и.с таким расчетом, чтобы в дождливое время года и во 
время весеннего половодья, вода не подмачивала угля 
снизу. Когда же такого места вблизи углежжения или пункта 
отправок угля не имеется, его необходимо искусственно 
повышать путем настила из жердей, рейки и даже насыпи 
уплотненной земли. 


З. Угольные хранилища · 


Создание последующих условий хранения угля должны 
быть направлены к защите его от воды, попадающей сверху. 
Это достигается двумя способами: 1) устройством спе- 
циальных угольных куч и 2) постройкой угольных сараев 
и навесов. 

Угольные кучи. В лесу или там, где углежжение произво- 
дится временно, и когда срок хранения угля предполагается 
непродолжительный, угольные хранилища делаются наибо- 
лее простые, не требующие значительных затрат денежных 
средств. Таким простым углехранилищем является угольная 
куча, которая устраивается следующим образом. 

На предварительно подготовленное место уголь ссы- 
пается в плотную кучу, высотой от 2% до 5 м. Стенки (бока) 
кучи делаются как можно круче, и форму ей необходимо 
придавать такую, чтобы она способствовала быстрому стоку 
попадаемой на кучу воды. Сверху куча обсыпается ме- 
лочью угля, а затем верхняя поверхность (голова кучи) по- 
крывается горбылями или корой. 
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В зимнее время, при вывозке угля еще по санному пути, 
угольные кучи можно прикрывать лишь хвоей, которая 
вполне хорошо предохраняет уголь от снега. Летом же воз- 
можно оставлять их и без покрышки и ограничиваться за- 
сыпкой куч мелочью угля. 

Иногда, для создания наиболее крутых стенок куч, назна- 
ченное для ссыпки угля место обносится забором, высотой 
в 1—2 м и хорошо закрепленным. В этом случае, прикры- 
вающий сверху кучи, материал располагается таким обра- 
зом, чтобы попадаемая вода могла стекать за забор. 
Угольные сараи и навесы. В местах центрального углежже- 
ния, где происходят большие скопления угля, вывозимого 
лишь через значительные промежутки времени, на складах, 
куда уголь прибывает из разных мест и хранится продолжи- 
тельное время, углехранилища строятся более основательно, 

в виде сараев или навесов. 

Обычно угольные сараи строят таким образом, чтобы 
можно было их легко превратить в навес и обратно. 

Такой сарай устраивается на столбах, врытых через 
каждые 4,5 м в землю, на глубину от 30 до 150 см. 

При слабом грунте для устройства большего сарая, столбы 
врываются более глубоко. Верхняя связь может быть орди- 
нарной. Крыша сарая делается драночная или тесовая, а 
стенки его забираются лишь жердями, которые можно 
легко разобрать. Если сарай строится на сухом возвышен: 
яом месте, то пола не делают. Обычные размеры сарая: 
длина 18—35 м, ширина 8, высота по связи 3 ми от связи 
до конька крыши 3 м. Меньшего размера сараи делаются 
упрощенно: устраивается забор и сверху его легко разби- 


раемая крыша, которая часто и собирается лишь после 
ссыпки угля. 


ХИ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 


Опасным в пожарном отношении временем года является 


лето, что необходимо учитывать как при углежжении, так 
и при хранении угля. 
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1. На местах углежжения 


Лесное углежжение больше всего имеет условий для воз- 
никновения пожаров, которые опасны не только для полу- 
ченного угля и древесного сырья, приготовленного для пе- 
реугливания, но и для леса, окружающего место данного 
производства. 

Леса, кроме захламленности всякого рода древесными от- 
ходами, во многих случаях имеют хорошо горючий и легко 
воспламеняющийся (в засушливое лето) торфяно-пере- 
гнойный слой почвы. Поэтому противопожарные меро- 
приятия здесь должны быть направлены к уборке древес- 
ного мусора на площади, занятой углежжением и прорытию 
вокруг ее и костров канав. Канавы вырываются до мине- 
рального слоя почвы (песок, глина), глубиной не менее тол- 
щины перегнойного или торфяного слоя, и такой ширины, 
чтобы стенки их не осыпались, но не менее 70 см. 

При углежжении на песчаной почве и прочих, лишенных 
слоя перегноя или торфа, канавы не делаются. 

Кроме того, в летнее время расположение костров 
должно быть такое, чтоб крайние из них находились от 
опушки леса на расстоянии не менее 15—20 м, 


2. На местах хранения угля 
Древесный уголь, полученный костровыми способами, мо- 
жет загораться лишь от попадания огня извне и при ссыпке 
угля, недостаточно остывшего. 

Наибольшая опасность представляется тогда, когда при 
ссыпке угля в хранилища его отдельные куски не вполне 
погашены. 

Такие тлеющие куски, попадая глубоко внутрь ссыпан- 
ного угля, поджигают его и потушить возникший от этого 
пожар почти никогда не удается. Такую же опасность в по- 
жарном отношении представляет уголь, главным образом. 
из гнилой древесины, так как огонь в трухлявых местах 
куска угля сохраняется продолжительное время, не обнару- 
живая при этом никаких признаков горения. 
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Для предупреждения таких случаев возникновения по- 
жара следует особенно осторожно относиться к ссыпке 
в сараи угля, который получен из гнилой древесины (осина), 
и выдерживать его, после разломки костра, 15 —20 дней 
в отдельных, небольших кучах. 

К мерам предохранения от попадания огня извне отно- 
сится: 1) запрещение курения и разведения огня вблизи 
углехранилищ; 2) обнесение складов угля круговой канавой, 
и очистка окружающих их площадей от всякого горючего 
мусора; З) устройство углехранилищ в местах, отдаленных 
от жилищ, железнодорожных линий и проч. на расстоянии 
не ближе 100 м. 

На случай пожара, около угольного сарая вырываются 
колодцы или в землю вкапываются бочки, в которых всегда 
должна находиться вода. На наружной стенке сарая подве- 
шиваются несколько ведер и большие швабры (на длинной 


палке пучок мочалы или размочаленной старой снасти) для 
захлестывания загоревшегося угля. 


ХШ. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КОСТРОВОГО 
УГЛЕЖЖЕНИЯ 


Крупным потребляющим и производящим древесный уголь 
центром у нас в СССР является Урал, где способом костро- 
вого углежжения добывается уголь лишь около 5%, а 
остальное количество преимущественно получается в спе- 
циальных углеобжигательных печах. | 

Между тем, в Швеции, которая по производству древес- 
ного угля занимает одно из первый мест, около 90% всего 
количества угля получается костровым способом. Такое не- 
соответствие объясняется различными условиями, существую- 
щими для добывания угля в Швеции и на Урале, при кото- 
рых достоинства и недостатки кострового углежжения имеют 
разное значение. 

На Урале проводится углежжение, главным образом, 
центральное, а в Швеции — лесное. 
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В то время как центральное углежжение оправдывает 
значительные расходы, связанные с построикои углеобжи- 
гательных печей, лесное — таких расходов не оправдывает. 

Преимущество костра, по сравнению с углеобжигательной 
печью, заключается в простоте его устройства, которое не 
требует специальных техников, а проводится самими же 
углежогами. К тому же, никакого оборудования при костро- 
вом углежжении не требуется и обходятся теми мате- 
риалами, которые имеются на месте. Топор, лопата, дерево, 
хвоя и земля вполне могут обеспечить организацию дан- 
ного способа углежжения. Подвижность же его и независи- 
мость в отношении размеров устраиваемых костров делает 
его незаменимым при лесном углежжении, когда довольно 
часто приходится переходить с одного места на другое, в за- 
висимости от заготовленного количества древесины, необ- 
ходимого для углежжения. Кроме того, при костровой вы- 
работке угля обеспечивается более полное использование 
всякого рода отходов леса и прочей древесины, доставка 
которой к печам, как дорого стоящая, невыгодна. И послед- 
нее весьма важное достоинство кострового углежжения — 
это ценность получаемого угля. Костровой уголь отличается 
от печного большей крепостью, прочностью и, кроме того, 
дает больше количества тепла. 

К недостаткам же кострового углежжения относятся: 
1) низкий- выход угля (примерно на 15% меньше печного), 
так как при переугливании в костре часть древесины сго- 
рает, 2) зависимость успеха углежжения от погоды, знания 
и опыта рабочих, 3) ограниченные возможности по улавлива- 
нию побочных продуктов углежжения (смолы, древесной 
кислоты). 

Однако следует заметить, что пониженный выход угля 
из костра при лесном углежжении не имеет большого зна- 
чения, так как древесина в лесу представляет значительно 
меньшую ценность, чем при центральном углежжении, на 
котором основывается печной выжиг угля; зависимость же 
кострового углежжения от всякого рода условий обычно 
мало заметна у хороших, внимательно относящихся к делу 
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углежогов, которых, при должной организации этого дела, 
всегда можно подготовить. Существующее же мнение, что 
для кострового углежжения необходимы углежоги с много- 
летним стажем, не совсем обосновано, так как в настояще» 
время и сравнительно за короткий срок подготовляются ра- 
бочие-к более сложным специальностям. 

Но если первые два недостатка имеют относительное зна- 
чение, то слабая приспособленность к улавливанию побоч- 
ных продуктов горения является крупным недостатком ко- 
стрового углекжения и следовательно, положительная сто: 
рона выжига угля в кострах — подвижность — только уси- 
ливает вышеуказанный недостаток. 


В настоящее же время, при массовом лесном углежжении, 
производство древесного угля в кострах сохраняет свое 


значение, что доказывается практикой углежжения в Шве- 
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